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ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 56.978,00€  συμπ. Φ.Π.Α. 24 %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην

προμήθεια του εξοπλισμού της παιδικής χαράς στην κεντρική πλατεία του οικισμού Δηλεσίου

και της αυλής του Νηπιαγωγείου Δηλεσίου  της Δ.Ε. Σχηματαρίου.

Η προμήθεια  ανέρχεται στο ποσό των 56.978,00 € πλέον ΦΠ.Α.24%.

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και

συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα

υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο

φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό.

Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του

ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου-πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο

θα  πιστοποιείται  η  καταλληλότητα  και  η  συμμόρφωση  τους  με  τις  προαναφερόμενες

προδιαγραφές  από  εγκεκριμένο  και  αναγνωρισμένο  φορέα  πιστοποίησης,  επί  ποινή

αποκλεισμού.

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει το πιστοποιητικό ΕΝ 1176

για όλα τα όργανα της παιδικής χαράς.

Οι διαστάσεις των οργάνων  επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες στα

επίσημα prospectus του κατασκευαστή που θα παραδοθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Η εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των οργάνων πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά

ISO  9001,  ISO  14001 και  να  προσκομίζονται  τα  εν  λόγω  πιστοποιητικά  επί  ποινή

αποκλεισμού.

Ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2  έτων  έναντι

αστοχίας  υλικού  ή  κατασκευαστικού  ελαττώματος  εφόσον  τηρούνται  οι  οδηγίες  του

κατασκευαστή για την τοποθέτηση, την χρήση και την συντήρηση του.

Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001

και ISO 14001. Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τους

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Ο  διαγωνιζόμενος  εφόσον  δεν  είναι  ο  ίδιος  κατασκευαστής  των  υπό  προμήθεια  ειδών,

πρέπει να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής και να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με

γνήσιο υπογραφής του κατασκευαστή, ότι  είναι  αντιπρόσωπος του εξουσιοδοτημένος και



διαπιστευμένος  να  τοποθετεί  τον  εν  λόγο  εξοπλισμό,  καθώς  και  Υπεύθυνη  Δήλωση  με

γνήσιο υπογραφής του κατασκευαστή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε

αυτόν και εφόσον ο προμηθευτής δεν μπορεί να προμηθεύσει τον εξοπλισμό, δεσμεύεται ότι

θα τα προμηθεύσει αυτός.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία δεν θα δίδεται για  το σύνολο των υπό

προμήθεια  ειδών  ή  και  μέρος  μόνο  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους. Γι'  αυτό  οι

διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να  προσφέρουν  το   σύνολο  των  ειδών  και  ποσοτήτων  που

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.   

Α/Α CPV Κατηγορία
1 34928400-2 Αστικός εξοπλισμός
2 19510000-4 Προϊόντα από καουτσούκ
3 34928400-2 Αστικός εξοπλισμός
4 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
5 37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς
6 34928400-2 Αστικός εξοπλισμός
7 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα
8 34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης
9 34928400-2 Αστικός εξοπλισμός

10 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Ο προϋπολογισμός,  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  Γενική   Συγγραφή  Υποχρεώσεων  της

προμήθειας και οι όροι διακήρυξης ακολουθούν .

       

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
   Σχηματάρι  

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 



Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. :  56.978,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά ισχύουν τα κάτωθι σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της ειδών της προμήθειας:

  

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΕΊΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, 

υγρασίας 16-18%.

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που 

ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με 

μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) 

Ακτινικά 0,0015

Εφαπτομενικά 0,003

Κατά μήκος 0,00007

Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

2. ΔΟΚΟΊ (ΣΎΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΉ ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα 

φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υγρασία (8-10%). 

Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται

κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες

του ξύλου που επηρεάζουν  την  αντοχή του και  κατόπιν συρράβεται  κατά μήκος  με

οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

Συγκόλληση ξύλου.

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και κατάλληλο

καταλύτη , με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας : DIN EN 204 - D4 



β. Αντοχή σε υγρασία: DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα : WATT ‘91 > 7 N/mm2 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ 

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum).

Στον  εμποτισμό  χρησιμοποιείται  TANALITH  E3492  ή  αντίστοιχο  με  την  μορφή

διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).

Η ξυλεία  που χρησιμοποιείται  είναι  ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται

στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει

υγρασία κάτω από 28%.

Πριν  το  εμποτισμό  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαμόρφωση  του  ξύλου,  δηλαδή  έχει

συμπληρωθεί  οποιαδήποτε  κοπή  η  εντομή  η  διάνοιξη  οπών.  Το  εμποτιστήριο  είναι

εφοδιασμένο  με  καταγραφικά  όργανα  κενού,  πίεσης  ,  θερμοκρασίας  και  ενδεικτικά

στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού.  Η όλη καταγραφή των στοιχείων

καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο απο μονάδα

ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά

τον  εμποτισμό  η  ξυλεία  αποθηκεύεται  για  διάστημα  τουλάχιστον  7  ημερών ώστε  να

επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

H  παραπάνω  παραγωγική  επεξεργασία  εξασφαλίζει  προστασία  της  ξυλείας  από

βιολογικές προσβολές).

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), 

όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε 

να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα 

βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για 

τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με 

διαδικασία εμβαπτισμού.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν 

μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα 

παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το 



πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν 

σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι πρέπει να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του 

‘’Equipment Safety Law EN 1176-2008’’, να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα 

και συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από έγκυρο και εγκεκριμένο 

για τον σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης 

Α.Τ.1 

ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 ετών

Καταλληλότητα για 

ΑΜΕΑ:
Όχι 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2450mm
Μήκος: 2950mm
Πλάτος: 1600mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 7000mm
Πλάτος: 3000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων

υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων και απευθύνεται για παιδιά ηλικίας

από 1 έτους έως 3 ετών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται  από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm .   Τα τέσσερα

υποστυλώματα  κατασκευάζονται  από  δοκούς  διατομής  95  x 95mm  περίπου   και

στερεώνονται  με  βίδες Μ10  x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου

σχήματος  διαμέσω  τεσσάρων  μεταλλικών  μπουλονιών.  Το  τραπέζιο  μεταλλικό  τεμάχιο

προσαρτάτε στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με

ειδική  διάταξη  που  αποτελείται  από  διάτρητο  τεμάχιο  γαλβανισμένο  μέσα  στο  οποίο

τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική

Κούνια – Αιώρηση



διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες  εν θερμώ που απολήγουν στα δύο

καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς

αποφυγή  της  δημιουργίας  υγρασίας  ανάμεσα  στο  ξύλο  και  το  μέταλλο.  Συνολικά  η

κατασκευή είναι  γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι  ανθεκτική σε υγρασία και  λοιπές

καιρικές συνθήκες. 

Τα  καθίσματα  νηπίων  πληρούν  όλες  τις  προδιαγραφές  ασφαλείας  κατά  ΕΝ  1176

κατασκευασμένα  από  λάμα  αλουμινίου  που  περιβάλλεται  πλήρως  από  καουτσούκ  και

φέρουν πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΧΙΛΙΑ  ΕΥΡΩ  ( 1.000€)  

Α.Τ.2

ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Καταλληλότητα για 

ΑΜΕΑ:
Όχι 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2450mm
Μήκος: 2950mm
Πλάτος: 1600mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 7000mm
Πλάτος: 3000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων

υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας

άνω των 3 ετών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm .  Τα τέσσερα υπο-

στυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm περίπου  και στερεώνονται

με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω

Κούνια – Αιώρηση



τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον ορι-

ζόντιο άξονα εργοστασιακά.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με

ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθε-

τείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξε-

κινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς

αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατα-

σκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές

συνθήκες. 

Τα καθίσματα  παιδιών πληρούν όλες  τις  προδιαγραφές  ασφαλείας  κατά  ΕΝ 1176 κατα-

σκευασμένα από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται

πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

ΤΙ ΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  ( 800€)  

Α.Τ. 3

ΜΟΝΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 'ΖΩΑΚΙ'

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί
Δραστηριότητες: Ελατήριο
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους
Καταλληλότητα για 

ΑΜΕΑ: Όχι
Γενικές διαστάσεις   

Ύψος: 800mm 
Μήκος: 975mm
Πλάτος: 330mm

                                     

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος 

πτώσης:

≤600mm

Μήκος: 3975mm
Πλάτος: 3330mm

Τεχνική περιγραφή

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm σε μορφή μικρού ζώου κατά

περίπτωση επιλογής του πελάτη (ελέφαντας, δελφίνι, σκύλος, πάπια). 



Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν

στην ορθή χρήση του οργάνου. Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται

κατάλληλα  διαμορφωμένο  μεταλλικό  έλασμα  (στραντζαριστό).  Το  έλασμα  έχει  διπλή

διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο

φορέας  καθώς  και  τέσσερις  αποστάτες  (spacers)  πάχους  19mm.  Στις  τέσσερις  ειδικά

διαμορφωμένες  προεξοχές  του  ελάσματος  στερεώνεται  το  κάθισμα  του  οργάνου  που

περιγράφεται παρακάτω.

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από  HPL τύπου

MEG πάχους 12mm, διαστάσεων 325x 300  mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό

έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε

να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος. 

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας

20mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η

πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο

αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το

κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας

σύσφιξης.  

ΤΙ ΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  ( 600,00€)  

Α.Τ. 4

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡA  

Η  κατασκευή  απαρτίζεται
από:
2 πατάρια
1 μπαλκόνι

1 τσουλήθρα
1 σκάλα
1 γέφυρα 
1 σκεπή

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 3500 mm
Μήκος: 3460 mm
Πλάτος: 3370 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης: 1250mm

Μήκος: 6210mm
Πλάτος: 6870mm

 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 4 παιδιά
Δραστηριότητες: Ανάβαση - κατάβαση, Ολίσθηση, 

Αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα: 3+
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι

 



1 πάγκος αγοράς
1 ανάβαση  - κατάβαση με μπάλες

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι δύο πύργοι της κατασκευής είναι τοποθετημένοι στην ίδια ευθεία συνδεδεμένοι με μία 

γέφυρα. Ο πρώτος πύργος βρίσκεται στο επίπεδο των 950mm ενώ ο δεύτερος στα 

1250mm. Η πρόσβαση πραγματοποιείτε στον χαμηλό πύργο (950mm) διαμέσω κλίμακας 

ανόδου ή δραστηριότητας αναβασης – κατάβασης με μπάλες. Η μετάβαση στον δεύτερο 

πύργο (1250mm) επιτυγχάνεται διαμέσω γέφυρας με τοξωτά πλαϊνά και τοξοτό δάπεδο.

Ο δεύτερος πύργος φέρει τσουλήθρα. Στους πύργους υπάρχουν αρμονικά τοποθετημένα τα 

επιμέρους πανέλα δραστηριοτήτων.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων

ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm 

Το πατάρι αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 493 x 120 x 45 mm εσωτερικά των

οποίων  τοποθετείτε  πάνελ  αντιολισθητικής  επίστρωσης.  Οι  δοκοί  φέρουν  κατάλληλη

διαμόρφωση  στις  αντιδιαμετρικές  πλευρές  τους  που  εδράζουν  στους  ορθοστάτες.  Στις

διαμορφωμένες  εγκοπές  τοποθετούνται  μεταλλικά ειδικά τεμάχια πάχους 4mm, τα οποία

στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς ενώ φέρουν οπές για την συγκράτηση αυτών στους

ορθοστάτες.  Την  κατασκευή  συμπληρώνουν  τέσσερα  υποστυλώματα  διατομής

95x95mm.Την διάταξη συμπληρώνουν πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ

Το μπαλκόνι αποτελείτε από το πάτωμα και το κυρίως σώμα.

Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5mm και

φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές κατά το μήκος του προσδίδοντας του αισθητική

καυθώς και λειτουργικότητα καθώς μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Στο άνω καθώς

και στο κάτω τμήμα της περιμέτρου του ημικυκλίου συγκολλάτε σιδηροσωλήνας διατομής

Φ26,9mm και  πάχους  2mm αποτελώντας  και  την  κουπαστή  της  κατασκευής.  Στο  κάτω

σχηματιζόμενο  ημικύκλιο  τοποθετείτε  πάτωμα  κατασκευασμένο  από  HPL τύπου  MEG

πάχους 12mm με αντιολισθητική επιφάνεια.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL

Κατασκευάζεται  από  HPL πάχους  12  mm αντίστοιχα  και  έχει  γενικές  διαστάσεις

493x730mm. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς

συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.



ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΞΟΕΙΔΗ

Η γέφυρα, που είναι μεταλλική και τοξοειδής, αποτελείται από το πάτωμα και τις κουπαστές.

Η κουπαστή κατασκευάζεται  από δύο σιδηροσωλήνες διατομής Φ42,4mm. Ανάμεσα στις

σωλήνες συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα πάχους 2,5mm, τοποθετημένα κατακόρυφα με

κενά ενδιάμεσα.  Στις  απολήξεις  των σωλήνων συγκολλούνται  χαλυβδοελάσματα πάχους

4mm για  την  σύνδεσή  τους  με  τους  ορθοστάτες  της  κατασκευής.  Το  πάτωμα  είναι

κατασκευασμένο  από  αντιολισθητική  λαμαρίνα  πάχους  3mm  περίπου.  Στις  άκρες  της

λαμαρίνας συγκολλούνται σιδηροσωλήνες, οι οποίοι αποτελούν τα σημεία σύνδεσης με τα

υποστυλώματα των πύργων που ενώνει η γέφυρα.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) HPL

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες ανάβασης.

Τα  πλαϊνά  κατασκευάζονται  από  HPL τύπου  MEG πάχους  18mm γενικών  διαστάσεων

1070x200mm. Στην εσωτερική τους πλευρά και στα σημεία που τοποθετούνται οι βαθμίδες

δημιουργούνται «εσοχές» στις οποίες «εισχωρούν» οι βαθμίδες.

Οι βαθμίδες γενικών διαστάσεων 95x40mm, καμπυλοειδούς διατομής κατασκευάζονται από

τροπική ξυλεία. Για την συναρμογή τους με τα πλαϊνά πέραν της εισχώρησης τους στον

φορέα χρησιμοποιούνται και βίδες Μ6x60mm.

ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και μήκος 2350 mm,  έναν

σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της

αναρρίχησης  με  τους  στύλους  του  πύργου  και  τρεις  μπάλες  κατασκευασμένες  από

καουτσούκ που βοηθούν τον χρήστη να αναρριχηθεί.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΑΝΕΛΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (HPL)

Το σκέπαστρο πανέλο έχει γενικές διαστάσεις 1042x1243mm και κατασκευάζεται από HPL

τύπου  MEG πάχους  12mm.  Το  πανέλο  συγκρατείτε  από  τέσσερις  σωλήνες  διατομής

Φ26,9mm και πάχους 2mm. Η σωλήνες έχουν καμπυλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος

ώστε  να  προσδίδεται  η  κλίση  στο  σκέπαστρο.  Για  την  στήριξη  των  σωλήνων  στους

ορθοστάτες  ανοίγονται  οπές  στις  απολήξεις  των  ορθοστατών  και  «εισχωρούν»  οι

χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών χρησιμοποιούνται αυτοδιάτρητες βίδες

Μ7.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και

τη βάση. 



Η σκάφη  έχει  μήκος  2500mm,  πλάτος  450mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS

FIBRE RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις

δύο  μεγάλες  πλευρές  και  φέρει  οπές  μέσω  των  οποίων  βιδώνεται  στις  κουπαστές  με

κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου  MEG)

πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.

Στο άνω μέρος, σε ύψος 750  mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την

μπάρα  κρατήματος  κατασκευασμένη  από  σωλήνα  βαρέως  τύπου  Φ27mm.  H μπάρα

κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να

κατέβει από την τσουλήθρα. 

Για  την  πάκτωση  ή  τη  στήριξη  της  τσουλήθρας  κατασκευάζονται  ειδικά  τεμάχια

προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  ( 5.900,00€)  

Α.Τ.5

  ΣΥΝΘΕΤΟ  ΝΗΠΙΩΝ

 

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Το κυκλικό σύνθετο «Μικρός Κήπος» αποτελείται από πέντε (5) καμπυλοειδή πατάρια, τρία

(3) τετράγωνα πατάρια, το ένα με σπιτάκι και καθιστικό, μία (1) σταθερή γέφυρα, μία (1)

γέφυρα με δύο (2) αιωρούμενα πατήματα και αλυσίδες, μία (1) σκάλα ανόδου με καμπύλα

πατήματα,  μία  (1)  σκάλα  ανόδου,  μία  τσουλήθρα  νηπίων,  ένα  τούνελ,  ένα  πανέλο

επιστέγασης  με  μορφή  λουλούδι,  πανέλο  δραστηριοτήτων  με  μορφή  λουλούδι,  πανέλο

δραστηριοτήτων με μορφή σκαντζόχοιρου, επτά (7) προστατευτικά πτώσεων με θεματικές

δραστηριότητες, τέσσερα (4) κάγκελα μεταλλικά, τύπου άβακα. 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 1910
Μήκος 4450
Πλάτος 3320

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης 600 mm

Μήκος 7890 mm
Πλάτος 6520 mm

 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 14 παιδιά
Δραστηριότητες Ανάβαση, ισορροπία, έρπειν, κρυφτό,

παιχνίδι ρόλων, ολίσθηση
Ηλικιακή ομάδα ≥ 2 ετών
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ Ναι



Το συγκεκριμένο σύνθετο παρέχει, χάρη στα θεματικά στοιχεία που διαθέτει, μία ποικιλία

δραστηριοτήτων  και  παιχνιδιού  για  τα  μικρά  παιδιά,  όπως  παιχνίδι  ρόλων,  κρυφτό,

αναρρίχηση  και  κατάβαση  από  την  τσουλήθρα,  ενώ  ενισχύει  την  κοινωνική  τους

συναναστροφή και την πνευματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα

παιχνιδιού και στο εσωτερικό της κυκλικής διάταξης στο οποίο εισέρχονται με την σκάλα

καθόδου. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 1 έως 6 ετών και για ΑΜΕΑ.

Δομή συνθέτου

Η είσοδος στο σύνθετο πραγματοποιείται από τη σκάλα ανόδου, η οποία οδηγεί στο πατάρι

ύψους 600mm. Δεξιά από την κατεύθυνση ανάβασης ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί προς

της σταθερή γέφυρα διασχίζοντας ένα ορθογώνιο και ένα τριγωνικό πατάρι στο ίδιο ύψος.

Στο πρώτο, ορθογώνιο πατάρι υπάρχει αντιδιαμετρικά από τη σκάλα ανόδου μία κλίμακα

καθόδου στο εσωτερικό του συνθέτου.  Στη συνέχεια από τη σταθερή γέφυρα ο χρήστης

οδηγείται  μέσω ενός  ακόμα  τριγωνικού  παταριού  στο  επόμενο  ορθογωνικό  πατάρι  που

συνδέεται με την τσουλήθρα. Το επόμενο τριγωνικό πατάρι που έπεται αυτό της τσουλήθρας

επιστεγάζεται και οδηγεί στο τούνελ. Μέσω το τούνελ ο χρήστης κατευθύνεται συνεχίζοντας

την κυκλική πορεία στο ‘σπιτάκι’ της σύνθεσης. Τέλος, μετά από το σπιτάκι η πορεία οδηγεί

και πάλι στην αρχή της σύνθεσης μέσω γέφυρας με ταλαντευόμενα πατήματα.

Περιγραφή επί μέρους στοιχείων

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Αποτελείται  από  πλαϊνά  –  κουπαστές  και  σκαλοπάτια  από  HPL πάχους  15mm,  με

μεταλλικές  βάσεις  από  γαλβανισμένο  χάλυβα,  για  την  πάκτωση  της  στο  έδαφος.  Τα

σκαλοπάτια  είναι  ημικυκλικά  και  φέρουν  ειδική  αντιολισθητική  επιφάνεια,  προς αποφυγή

ατυχημάτων. Η σκάλα συνδέεται στο πρώτο καμπυλοειδές πατάρι, σε δύο στύλους, κυκλικής

διατομής Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 600mm από το

έδαφος.

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ

Αποτελείται  από  πλαϊνά  –  κουπαστές  και  σκαλοπάτια  από  HPL πάχους  15mm,  με

μεταλλικές  βάσεις  από  γαλβανισμένο  χάλυβα,  για  την  πάκτωση  της  στο  έδαφος.  Τα

σκαλοπάτια είναι ορθογωνικά και φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, προς αποφυγή

ατυχημάτων. Στην άλλη πλευρά η σκάλα συνδέεται στο ορθογωνικό πατάρι -δίπλα από το

καμπυλοειδές πατάρι  στο οποίο πακτώνεται  η σκάλα ανόδου- σε δύο στύλους,  κυκλικής

διατομής Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 600mm από το

έδαφος.  



ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=1086mm (HPL)

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και

τη βάση. Η σκάφη κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει μήκος 1086mm και πλάτος

460mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω

των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας

κατασκευάζονται από HPL πάχους 15mm.

Τα πλαϊνά  παραπέτα  ασφαλείας,  θεματικής  μορφής,  κατασκευάζονται  από  HPL πάχους

15mm. Στο κενό μεταξύ των δύο στύλων του παταριού, προσαρμόζεται ανοξείδωτη σωλήνα

Φ33mm.  H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί  να βρεθεί  σε καθιστή

θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 

Για  την  πάκτωση  ή  τη  στήριξη  της  τσουλήθρας  κατασκευάζονται  ειδικά  τεμάχια

προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΣΠΙΤΑΚΙ

Αποτελείται από τρία πανέλα HPL, πάχους 15mm, τα οποία συνδεόμενα υπό γωνία μεταξύ

τους,  σχηματίζουν  τα  τοιχώματα,  ενώ  φέρουν  ειδικά  διαμορφωμένα  ανοίγματα  και

παραπέτα, που δίνουν την εικόνα των παραθύρων με πατζούρια, από το ίδιο υλικό. Την

κατασκευή επιστεγάζει  μονόριχτη στέγη,  υπό κλίση,  η οποία κατασκευάζεται  επίσης από

HPL πάχους  15mm.  H σκεπή  στηρίζεται  πάνω  στις  κολώνες  του  παταριού,  κυκλικής

διατομής Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μέσω ειδικών μεταλλικών

συνδέσμων,  από ανοξείδωτο χάλυβα.  Η κατασκευή ολοκληρώνεται  με  ένα πανέλο  HPL,

πάχους 15  mm που λειτουργεί  σαν παγκάκι  και  τοποθετείται   σε ύψος 175mm από το

πατάρι στο οποίο στήνεται το σπιτάκι.

Το ορθογωνικό πατάρι στο οποίο στηρίζεται το σπιτάκι κατασκευάζεται από ξύλινες σανίδες

διαστάσεων 600x10mm από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης.

Αποτελείται  από  δύο  ξύλινες  τραβέρσες  διαστάσεων  700x50x50mm  πάνω  στις  οποίες

βιδώνονται  σανίδες 600x10mm. Οι τραβέρσες συνδέονται στις κολώνες με σετ εξάγωνων

βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.

ΤΟΥΝΕΛ

Κατασκευάζεται  από  πολυαιθυλένιο,  έχει  γραμμωτή  εξωτερική  επιφάνεια  και  άνοιγμα

Φ500mm.  Βιδώνεται  πάνω  σε  πανέλα  HPL,  πάχους  15mm,  τα  οποία  εν  συνεχεία

προσαρμόζονται με ειδικούς συνδέσμους στις κολώνες του παταριού.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ



Κατασκευάζονται  από  HPL πάχους 15mm. Συγκεκριμένα,  το  σύνθετο  περιλαμβάνει,  ένα

ημικυκλικό κάγκελο με κάθετα στοιχεία από HPL πάχους 15mm που αναπαριστά θαλάσσιο

φυτικό διάκοσμο ή γρασίδι, ένα παραπέτο κομμένο σε κυματοειδή μορφή, από HPL πάχους

15mm, ένα παραπέτο από πανέλα  HPL πάχους 15mm, τοποθετημένα το ένα πάνω στο

άλλο, με τρόπο που να σχηματίζουν ένα μεγάλο λουλούδι, του οποίου το άνθος μπορεί να

περιστρέφεται, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα για δημιουργικό παιχνίδι, ένα πανέλο με

περίγραμμα που καταλήγει σε καμπύλη και εσωτερική χάραξη μορφής σκαντζόχοιρου, ένα

πανέλο  εξαγωνικού  σχήματος  με  καμπυλοειδής  απολήξεις  στο  οποίο  στερεώνεται

τρισδιάστατο παραπέτο από τρία πανέλα HPL πάχους 15mm, που σχηματίζουν μέλισσα και

περιστρέφονται με ειδικό μηχανισμό περιστροφής, τρία (3) πανέλα HPL πάχους 15mm, σε

σχήμα  λουλουδιού  με  εσωτερική κυκλική  διάτρηση που καλύπτεται  με  διαφανές  κυκλικό

καμπύλο πολυκαρβονικό πανέλο που βιδώνεται με κατάλληλες βίδες και δύο (2) πανέλα με

κυματοειδή περίγραμμα. 

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

Στη σύνθεση υπάρχει επιστέγαση από πανέλο HPL πάχους 15mm, σε σχήμα λουλουδιού με

εσωτερική κυκλική διάτρηση που καλύπτεται με κυκλικό καμπύλο διαφανές πολυκαρβονικό

πανέλο που βιδώνεται με κατάλληλες βίδες. Το πανέλο επιστέγασης στηρίζεται πάνω στις

κολώνες του παταριού, κυκλικής διατομής Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία

πεύκης, μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων, από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ- ΑΒΑΚΑΣ

Τα δύο (2) κάγκελα από την εσωτερική πλευρά του συνθέτου είναι επίπεδα με κυρτή άνω και

κάτω παρειά και τα υπόλοιπα δύο (2) ακολουθούν τις εξωτερικές καμπύλες παρειές των

τριγωνικών παταριών και  έχουν καμπύλη  κάτοψη.  Αποτελούνται  από δύο  (2)  οριζόντιες

σωλήνες διατομής Φ33mm στην άνω και κάτω πλευρά και τρεις (3) κατακόρυφες σωλήνες

της ίδιας διατομής στα πλαϊνά και  το μέσο.  Κατακόρυφα υπάρχουν επιπλέον μεταλλικές

βέργες που φέρουν διακοσμητικά στοιχεία από πολυαιθυλένιο (PE), σχηματίζοντας παιχνίδι

– άβακα (αριθμητήριο).

ΠΑΤΑΡΙΑ (h=600mm)

Τα τριγωνικά  πατάρια  της  κατασκευής  έχουν  κάτοψη  ισοσκελούς  τριγώνου  διαστάσεων

60x60x60mm με τη μία πλευρά να έχει καμπύλη απόληξη. Τα ορθογωνικά πατάρια έχουν

διαστάσεις  80x55mm.  Όλα  τα  πατάρια  κατασκευάζονται  από  HPL,  πάχους  15mm και

φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια. 



 Όλα  τα  καμπυλοειδή  και  τα  δύο  (2)  ορθογωνικά  πατάρια  κατασκευάζονται  από  HPL,

πάχους 15mm. Φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια. Το ορθογωνικό πατάρι στο οποίο

στηρίζεται το σπιτάκι κατασκευάζεται από ξύλινα ορθογώνια κομμάτια πλάτους 10mm από

πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η γέφυρα κατασκευάζεται από ξύλινες σανίδες μήκους 455mm και πλάτους 100mm από

πρεσαριστή  εμποτισμένη  ξυλεία  πεύκης.  Από  την  εσωτερική  πλευρά  του  συνθέτου  έχει

κουπαστή σε μορφή άβακα ενώ από την εξωτερική εφάπτεται στο προστατευτικό πάνελ με

μορφή λουλουδιού.

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Η αιωρούμενη γέφυρα κατασκευάζεται από δύο (2) ξύλινα μακρόστενα πανέλα με καμπύλες

απολήξεις, πάχους 15mm που στηρίζονται με τέσσερα κομμάτια αλυσίδας από ανοξείδωτο

ατσάλι η κάθε μία στις δύο κεντρικές αλυσίδες στήριξης της κατασκευής που αγκυρώνονται

στα πατάρια και από τις δύο πλευρές. Από τις δύο πλευρές η γέφυρα φέρει κουπαστές από

θεματικά πανέλα HPL. 

ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η συνολική κατασκευή είναι από κολώνες κυκλικής διατομής Φ120mm, από πρεσαριστή,

εμποτισμένη ξυλεία πεύκης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment

Safety  Law  EN  1176-2008’’,  έχει  ελεγχθεί  και  έχει  πιστοποιηθεί  η  καταλληλότητα  και

συμμόρφωση  του  με  τις  προαναφερόμενες  προδιαγραφές,  από  τον TÜV  (Technische

Überwachungs Verein) (Οργανισμός Τεχνικής Πιστοποίησης).

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ (15.000,00€ ) 

Α.Τ.6

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

Το παγκάκι έχει διαστάσεις 1950 x 650mm (Μ x Π).

Αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, 5 ξύλα για το κάθισμα και 3 ξύλα για την πλάτη,

διατομής 70x70x1950mm. 

Οι  δύο μεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται  από χάλυβα St37 και  περιλαμβάνουν:  α)  την

πλάκα  πάκτωσης  διατομής  120x500x4mm  και  β)  το  μεταλλικό  ορθοστάτη  διατομής

120x60x3mm και μήκους 360mm, επάνω στον οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του



καθίσματος και της πλάτης διατομής 100x910x8mm. Η πλάτη κατασκευάζεται με κλίση 30

μοιρών. Οι βάσεις ενισχύονται με μεταλλική λάμα διατομής 25x5mm και αγκυρώνονται στο

έδαφος ή επί θεμελίου σκυροδέματος με βίδες Μ8.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ (450,00€)

Α.Τ.7

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 900 mm 
Διάμετρος 340 mm
Χωρητ. Καλαθιού 42 Lt
Χωρητ. Κάδου 25 Lt

Γενική τεχνική περιγραφή

Τo καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση  και

εσωτερικά μεταλλικό κάδο.

Ο  σκελετός  κατασκευάζεται  από  δύο  μεταλλικές  λάμες  πάχους  3mm και  διαστάσεων

945x40mm διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 300mm και τοποθετημένες παράλ-

ληλα καθ΄ ύψος. Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές

λάμες 360x20mm με συγκόλληση.

Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρόγγυ-

λο) διατομής 70x20mm και μήκους 520mm, που στερεώνονται με κασονόβιδες Μ6x40 και

παξιμάδια ασφαλείας Μ6.  

Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm,

έχει διάμετρο Φ300mm και ύψος 465mm.

Το καλαθάκι στηρίζεται σε: 

* μεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ48mm συγκολλημένο

με λάμα στρογγυλής διατομής διαμέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος 

* ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ48 mm  ύψους 750

mm.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΕΚΑΤΟΝ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (145,00€)

Α.Τ.8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2800mm



Μήκος: 1460mm
Πλάτος: 115mm

Η πινακίδα έχει μήκος 1460mm, πλάτος 115mm και ύψος 2800mm.

Αποτελείται  από  δύο  υποστυλώματα,  την  πινακίδα  και  δύο  μεταλλικές  βάσεις.  Τα

υποστυλώματα έχουν διατομή 115 x 115mm και ύψος 2750mm. 

Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, χρώματος επιλογής της 

Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 2500 x 1200mm. Η πινακίδα στηρίζεται στα 

υποστυλώματα σε ύψος 290mm από το δάπεδο, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια, αφήνοντας 

κενά 50mm με τα υποστυλώματα. 

Η κατασκευή βιδώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις γενικών διαστάσεων 300 x 

300mm.

Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες 

κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθ. 

28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως ισχύει σήμερα.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.000,00€)

Α.Τ.9

ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ HPL

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην περιγραφή ενός μοναδιαίου τμήματος της 
πέργκολας:
Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2500 mm
Μήκος: 2100 mm
Πλάτος: 1600 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η πέργκολα αποτελείται από τον ξύλινο φέρων οργανισμό της κατασκευής και τους φορείς

με τα στοιχεία σκιασμού- τεγίδες.

Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα ύψους 2400mm και 
διατομής 95x95mm. Στην κορυφή τους βιδώνονται τα τέσσερα (4) οριζόντια δοκάρια μήκους 
2100 και 1600mm ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο διαστάσεων 2100x1600mm.
Το πλαίσιο των οριζόντιων δοκών σε συνδυασμό με τα υποστυλώματα αποτελούν και τον 
φέρων οργανισμό όπου εδράζονται οι τεγίδες.

Η κατασκευή ολοκληρώνεται από τους δυο ξύλινες φορείς οι οποίοι φέρουν ειδικές διαγώνιες

εγκοπές για  την  υποδοχή των τεγίδων υπό κλίση.  Ο κάθε  φορέας αποτελείται  από ένα

ξύλινο  οριζόντιο  δοκάρι  διαστάσεων  58x70mm.  Οι  τεγίδες-  στοιχεία  σκιασμού

κατασκευάζονται από πανέλα HPL διαστάσεων περίπου 1900x75mm και πάχους 18mm.



Ώστε να καλυφθεί όλη η ζητούμενη περιοχή σκίασης κατά περίπτωση γίνεται συνδυασμός

μονάδων πέργκολας ακολουθώντας την παραπάνω περιγραφή. Οι μονάδες αυτές μπορούν

να τοποθετηθούν έτσι ώστε η κλίση των τεγίδων ανά μονάδα να είναι αντίθετη εναλλάξ ώστε

να δημιουργηθεί ένα ανάλογο παιχνίδισμα 'φωτός-σκίασης'.

Η όλη κατασκευή στηρίζεται στο έδαφος -και σε απόσταση από αυτό- μέσω ειδικών 
γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς 
αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η 
κατασκευή των βάσεων είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και
λοιπές καιρικές συνθήκες. 

 διάστημα  τουλάχιστον  7  ημερών  ώστε  να  επέλθει  συγκράτηση  των  συστατικών  του

διαλύματος και φυσική ξήρανση.

H  παραπάνω  παραγωγική  επεξεργασία  εξασφαλίζει  την  προστασία  της  ξυλείας  από

βιολογικές προσβολές.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (460,00€) /ανά τ.μ. 

Α.Τ. 10

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1. Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 40 mm
Το δάπεδο (σε πλάκες 500 χ 500 χ 40  mm) θα είναι  κατασκευασμένο από μίγμα

ανακυκλωμένων  κόκκων  φυσικού  ελαστικού  και  σκούρας  κόκκινης  πολυουρεθάνης,

πυκνότητας 650 kgr/ m3

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2008. Με

βάρος 26,60 kg/m2 για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 ίσο με 1300mm(ή σε περίπτωση

αποκλίσεων να καλύπτει τουλάχιστον τα ύψη πτώσης των προσφερόμενων παιχνιδιών)"  . Η

κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική

επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά

λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές

απορροής  όμβριων  υδάτων.  Επιπλέον,  η  κάτω  επιφάνεια  κάθε  πλακιδίου  είναι

διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει

ειδικό τακουνάκι). Το δάπεδο ασφαλείας συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με τα

σχέδια της μελέτης για απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό τεμάχιο)  ή γωνιακό ειδικό

τεμάχιο.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του

υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας

και  όσων  δειγμάτων  απαιτηθούν.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  τελική  επιλογή  του

προμηθευτή  είναι  η  πιστοποίηση  της  εργοστασιακής  παραγωγής  του  προϊόντος  κατά



ISO9001.  Επίσης απαραίτητη  προϋπόθεση είναι  η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά

ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

Το  ελαστικό  δάπεδο  ασφαλείας  τοποθετείται  επάνω  σε  υφιστάμενη  βάση

σκυροδέματος πάχους 150mm. (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να

εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να

είναι  κατάλληλα  επεξεργασμένη  έτσι  ώστε  να  αποφευχθούν  τυχών  ανωμαλίες  που  θα

προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή

του.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα

επιμέρους  πλακίδια  μεταξύ  τους  και  πάνω  στη  βάση  σκυροδέματος  με  κόλλα

πολυουρεθάνης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή στρώσης σκυρόδεματος κατηγορίας C12/15

πάχους 10εκ. οπλισμένου , για την έδραση του ελαστικού δαπέδου .

Το  κόστος   της  ανωτέρω  οικοδομικής   εργασίας  περιλαμβάνεταιι  στην  τιμή  του

ελαστικού δαπέδου.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45,00€) /ανά τ.μ. 

Α.Τ.11

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ [HPL]

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 3000 mm
Μήκος 3350 mm
Πλάτος 1600 mm

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελείται από πύργο με δίρριχτη  σκεπή, κλίμακα ανόδου, μεταλλικό μπαλκονάκι και 
τσουλήθρα.

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης 950 mm

Μήκος 6850 mm
Πλάτος 4500 mm

 

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 2 παιδιά

Δραστηριότητες

Ηλικιακή ομάδα ≥ 1,5 έτους
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ

Όχι

 



Στον πύργο με δίριχτη σκεπή, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και

τσουλήθρα.

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm)

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά

αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους

συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145

x 45  mm και  δύο κάθετες δοκοί  900  x 70  x 45  mm που συγκρατούν τις κουπαστές.  Οι

κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της

κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.

O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 mm, ύψους

2400 mm, δύο φράγματα και σκεπή. 

ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=950 mm)

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες

στηρίζονται  σανίδες  900  x 95  x 45  mm.  Το πατάρι  στηρίζεται  στα  υποστυλώματα.  Την

κατασκευή  συμπληρώνουν  τέσσερα  υποστυλώματα  διατομής  96x96mm τα  οποία

συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ

εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.

To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται

στα  υποστυλώματα  με  τέσσερις  ειδικά  διαμορφωμένους  πλαστικούς  συνδέσμους  και  σε

ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.

ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΕΛ (HPL)

Η σκεπή κατασκευάζεται  από φύλλα  HPL τύπου  MEG πάχους 12mm που σχηματίζουν

μεταξύ τους γωνία 90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά εξαρτήματα

(γωνίες)  κατασκευασμένες από  HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα.  Στο εμπρός και  πίσω

μέρος της σκεπής τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από  HPL τύπου  MEG πάχους

12mm που συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά μετώπη με τα φύλλα της

σκεπής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL))

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και

τη βάση. 



Η σκάφη  έχει  μήκος  2000mm,  πλάτος  570mm και  κατασκευάζεται  από  GFRP (GLASS

FIBRE RAINFORCED POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις

δύο  μεγάλες  πλευρές  και  φέρει  οπές  μέσω  των  οποίων  βιδώνεται  στις  κουπαστές  με

κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου  MEG)

πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm.

Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και  των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται  δύο

ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη

σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται  με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από

σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να

βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 

Για  την  πάκτωση  ή  τη  στήριξη  της  τσουλήθρας  κατασκευάζονται  ειδικά  τεμάχια

προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα.

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ (HPL)

Το  μπαλκόνι  είναι  ημικυκλικό  και  αποτελείται  από  μεταλλικό  σκελετό  και  δάπεδο

κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG.. Το δάπεδο κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG

πάχους 12,7mm με αντιολισθητική επιφάνεια  και ακτίνας 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο

ύψους 840mm περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ

είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ33,7mm.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  (2.200,00€) 

Α.Τ.12

Διπλό ζωάκι ελατηρίου

Γενικές διαστάσεις                                        

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος <600mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 

 

Ύψος: 750 mm 
Μήκος: 1400 mm
Πλάτος: 300mm



πτώσης:
Μήκος: 4400mm
Πλάτος: 3300mm

Tεχνική περιγραφή

Το σύστημα απαρτίζεται από ξύλινο φορέα που στηρίζεται σε βάση από λαμαρίνα με ένα

ελατήριο  που  επιτρέπει  την  ταλάντωση.  Κάθετα  στον  φορέα,  συνδέονται  δύο  ξύλινες

παράλληλες  δοκοί  1400  x 120  x 45  mm με  μεταξύ τους  διάκενο 18  mm. Διαμήκως και

ανάμεσα στις δοκούς, προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές ζώου, με φορά προς τον φορέα.

Κάθε μορφή φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής.

Οι μορφές πάπιας κατασκευάζονται από HPL τύπου  MEG πάχους 18mm ενώ το κάθισμα

επίσης από HPL τύπου MEG πάχους 13mm επενδυμένο με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας

20  mm. Το ελατήριο φέρει  δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και  κάτω καπάκι)  και

πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα

ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συ-

ναρμολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω στο ελατήριο το οποίο με τη σειρά του, βιδώνεται

πάνω στην αντίστοιχη πλάκα αγκύρωσης.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (640,00€) /ανά τ.μ. 

Α.Τ.

ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 2,5Μ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 3000 mm

Πλευρά εξαγώνου: 2500 mm

Επιφάνεια: 17     m2

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από: ‘Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με

πλάτη.

Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 95 x 95mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα από

τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή

ξυλεία),  για  μεγαλύτερη  αντίσταση  στις  καταπονήσεις  και  τις  ρωγμές.  Στo κάτω  μέρος

εδράζονται  σε  μεταλλική  βάση,  η  οποία  προστατεύει  την  κατασκευή  από επαφή με  την

πλάκα έδρασης στηρίζοντας την  όλη κατασκευή σε ύψος  περίπου 50mm πάνω από το

έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη στέγη.



Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης, το διακοσμητικό

κορυφής και τις καλύπτρες.

Ο  σκελετός  της  στέγης απαρτίζεται  από  έξι  κατάλληλα  διαμορφωμένα  ξυλοτεμάχια

διατομής 120x58mm τα οποία συνδέονται  με τα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένα

μεταλλικά τεμάχια διαμέσω μπουλονιών  M8x140mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους

συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο. 

Τα  τρίγωνα της στέγης απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διατομής 28x60mm τα οποία

δημιουργούν τις δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής

45x50mm τοποθετημένο στο ύψος του τριγώνου.  Επάνω στα ξυλοτεμάχια στερεώνονται

ξύλινες τεγίδες ειδικού διαμορφωμένου προφίλ  έτσι  ώστε  να  ‘’θυληκώνουν’’  μεταξύ τους

διατομής 95x27mm. Η συναρμογή των τριγώνων με τον σκελετό της σκεπής επιτυγχάνεται

διαμέσω ξυλοβίδων Μ6x50mm.

Στα  σημεία  που  τα  τρίγωνα  της  σκεπής  εφάπτονται  μεταξύ  τους  τοποθετούνται  ξύλινες

καλύπτρες διατομής  45x20mm.  Στην  κορυφή  της  σκεπής  τοποθετείτε  ξύλινο  τεμάχιο

κατασκευασμένο  από  πλακάζ  θαλάσσης  και  κολώνα  προσδίδοντας  αισθητική  στην  όλη

κατασκευή.

Στις  πέντε  εκ  των  έξι  πλευρών  του  εξαγώνου  που  ορίζεται  από  τα  υποστυλώματα,

κατασκευάζεται καθιστικό με πλάτη.  Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x

95 mm και η πλάτη από δύο όμοια. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι

οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται

μέσω ξύλων , στα υποστυλώματα.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (3.500,00€) 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Σχηματάρι Ελεγχθηκε Σχηματάρι 

Δημήτρης Γκίκας ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε. ΑΡΧ.ΜΗΧ. ΠΕ             ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΠΕ 



Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. :  56.978,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Είδος Μ.Μ Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(€)

Δαπάνη (€)

Π.ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΔΗΛΕΣΙΟΥ

1. ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 
2ΘΕΣΙΑ ΤΜΧ 2 1.000,00 2.000,00

2. ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 
2ΘΕΣΙΑ ΤΜΧ 1 800,00 800,00

3. ΜΟΝΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
'ΖΩΑΚΙ' ΤΜΧ 1 600,00 600,00

4. ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 1 
ΤΣΟΥΛΗΘΡA  ΤΜΧ 1 5.900,00 5.900,00

5.   ΣΥΝΘΕΤΟ  ΝΗΠΙΩΝ ΤΜΧ 1 15.000,00 15.000,00

6.
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΜΧ 8 450,00 3.600,00

7. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΧ 4 145,00 580,00

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΤΜΧ 1 1.000,00 1.000,00



9.
ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ 
ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΠΟ HPL

Τ.Μ 10,5 460,00 4.830,00

ΑΥΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΔΗΛΕΣΙΟΥ

10
.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ.Μ 40 45 1.800,00

11
.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ [HPL] ΤΜΧ 1 2.200,00 2.200,00

12
.

ΔΙΠΛΟ ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΜΧ 1 640,00 640,00

13
.

ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 
2,5Μ ΤΜΧ 2 3.500,00 7.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 45.950,00
Φ.Π.Α. 24% 11.028,00

ΣΥΝΟΛΟ 56.978,00

Τίτλος :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 56.978,00€ (συμπ.  Φ.Π.Α. 24 %)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο)
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για τον εξοπλισμό

της νέας παιδικής χαράς στο Δήλεσι και της αυλής του Νηπιαγωγείου Δηλεσίου .

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/8-
8- 2016 τ. Α’).

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

Α) Συγγραφή υποχρεώσεων . 
Β) Τεχνικές προδιαγραφές . 
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση)
Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του



συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16).  Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον
προμηθευτή  η  σύμβαση  θεωρείται  ως  συναφθείσα,  το  δε  έγγραφο  της  σύμβασης  που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 7ο (Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας)
Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες  αρχόμενης από την επόμενη της
υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο (Χρόνος ισχύος προσφοράς)

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι
ημερών  (120),  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της  ημέρας  διενέργειας  του
διαγωνισμού.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ' ανώτατο όριο για  χρονικό διάστημα
των εκατόν είκοσι ημερών  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα  στις διατάξεις του άρθρου  97 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)

Ο ανάδοχος σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους  ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο (Τρόπος Πληρωμής) 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνει  για  το 100% της αξίας του τιμολογίου και  αφού
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες
Επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 11ο (Παραλαβή)
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5 του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει  τμηματικά ανάλογα των αναγκών
του Δήμου και με εντολή της υπηρεσίας .

ΑΡΘΡΟ 12ο (Πλημμελής ποιότητα υλικού)
Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εάν
κατά την παραλαβή διαπιστωθεί  απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,  η
επιτροπή παραλαβής μπορεί  να προτείνει  ή  την  τέλεια  απόρριψη κάποιου είδους  ή  την
αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις
ανωτέρω προτάσεις  της  επιτροπής,  μέσα σε  προθεσμία  που η  ίδια  θα ορίσει,  ο  Δήμος
δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σχηματάρι     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Σχηματάρι 

Δημήτρης Γκίκας  ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.    ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ   Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε
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