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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Σε συνέχεια της υπ. αριθµ. 13/2019 απόφασης της Ο.Ε. εγκρίθηκε το Πρακτικό 

Ι του ανοιχτού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανηµάτων Έργου, 
Οχηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού / Προσφερόµενο Τµήµα : Καλαθοφόρο 
όχηµα, ύψους εργασίας 13 m» (Α.Α. 67345), σύµφωνα µε το οποίο µαταιώθηκε ο 
εν λόγω διαγωνισµός και προτάθηκε η επαναδηµοπράτησή του µε νέους όρους 
διακήρυξης. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν το εν λόγω τµήµα 
(Καλαθοφόρο όχηµα, ύψους εργασίας 13 m), και περιγράφεται αναλυτικά στην 
ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 2195/2002 (ΕΚ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς : 

 
CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

34142100-5 Φορτηγά µε ανυψωτική πλατφόρµα 
 
Ο τόπος παράδοσης της προµήθειας (γεωγραφική περιοχή) είναι ο ∆ήµος 

Τανάγρας (NUTS : 2806). 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 105.400,00 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για το ανωτέρω ποσό υπάρχει εγγεγραµµένη 
πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2019 και στον κωδικό 
02.63.7131.01. 

 
Συντάχθηκε   

   
   
   

Ανέστης Τσιώνης   
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Τεµ Τιµή τεµ Σύνολο 

1 Καλαθοφόρο όχηµα, ύψους εργασίας 13 m 1,00 85.000,00 85.000,00 

Σύνολο 85.000,00 

Φ.Π.Α. 20.400,00 

Τελικός ενδεικτικός προϋπολογισµός 105.400,00 

 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 
   
   
   

Ανέστης Τσιώνης ∆έσποινα Καραµουζά ∆ηµήτριος Γκίκας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 



 

 

Τίτλος : 

Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, 
οχηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού / Προσφερόµενο 
Τµήµα : Καλαθοφόρο όχηµα, 
ύψους εργασίας 13 m¨ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
∆/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Προϋπ. : 105.400,00 ευρώ (συµπ. Φ.Π.Α.) 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Χρηµατοδότηση : Πιστώσεις Πολιτικής 

Προστασίας / Πυροπροστασίας 
∆ήµου Τανάγρας 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Γενικά 
Το καινούργιο ανυψωτικό καλαθοφόρο όχηµα, αποτελούµενο από πλαίσιο 

και υπερκατασκευή, θα διαθέτει πλατφόρµα ανύψωσης τηλεσκοπικού τύπου, 
κατάλληλη για εργασίες σε ύψος τουλάχιστον 13 µέτρα και θα πληρεί όλες τις 
υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα µε 
νόµιµη άδεια κυκλοφορίας. Γι' αυτό επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής, 
αναγνωρισµένου τύπου κατασκευαστή και µε καλή φήµη στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. 

Το όχηµα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο και να έχει µικτό 
φορτίο τουλάχιστον 5 tn.  

Εξωτερικά το αυτοκίνητο  πρέπει να είναι βαµµένο µε χρώµατα DUCO 
πιστολιού σε δύο στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσµατος, σε χρώµα λευκό, εκτός από τα 
τµήµατα τα οποία καλύπτονται από λαµαρίνα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου 
µετάλλου. Από τον ∆ήµο θα ορισθούν οι επιγραφές τις οποίες το αυτοκίνητο πρέπει 
να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. 

Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά 
κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα προηγούµενα να πληρούν τις 
ισχύουσες διατάξεις για έκδοση νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί µε τα παρακάτω παρελκόµενα : 
- Εφεδρικό τροχό µε ελαστικό και αεροθάλαµο, τοποθετηµένο σε 

ευχερή θέση. 
- Σειρά συνήθων εργαλείων . 
- Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

παράδοσης του αυτοκινήτου. 
- Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
- Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. 
- Ταχογράφο. 

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και 
σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι δε 
εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόµενους καθρέπτες, 
φωτιστικά σώµατα, ηχητικά σήµατα, περιστρεφόµενο φανό κ.λ.π. Επίσης, πρέπει να 
διαθέτει εργαλειοθήκη πάνω στην πλατφόρµα για την τοποθέτηση µικροεργαλείων 
και µικροσυσκευών από τους χρήστες. 

 
2. Αυτοκίνητο / πλαίσιο 
Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι γνωστού κατασκευαστή, ευρέως 

διαδεδοµένο στη χώρα µας και την υπόλοιπη Ευρώπη. 



Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, ηµιπροωθηµένης 
κατηγορίας οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από το τελευταίο µοντέλο της 
αντίστοιχης σειράς του κατασκευαστή (απαράβατος όρος). 

Το σασί του οχήµατος θα είναι βαριάς κατασκευής τύπου κλίµακας, δηλ. µε 
εγκάρσιες δοκούς, τύπου σκάλας, µε δύο µορφοδοκούς διατοµής και όχι απλώς από 
στραντζαριστή λαµαρίνα (όρος απαράβατος). ∆εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 
παρουσιάζει ρήγµα ή στρέβλωση, ακόµη και για φορτίο 20% µεγαλύτερο του 
ανωτάτου επιτρεπόµενου. 

Θα είναι κατά το δυνατόν µικρών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η 
µέγιστη δυνατή ευελιξία ενώ το πλάτος του δεν θα υπερβαίνει τα 2,25 m. 

Ο κινητήρας θα είναι τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, κυλινδρισµού 
τουλάχιστον 3,0lt ισχύος τουλάχιστον 145 hp και ανάλογης ροπής, νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (euro VI), υδρόψυκτος, αµέσου εγχύσεως, µε 
υπερπλήρωση (turbo) και ενδιάµεση ψύξη (intercooler). Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα και θα 
αξιολογηθεί αντίστοιχα η ύπαρξη σύγχρονων συστηµάτων τροφοδοσίας καυσίµου 
όπως η χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου, τουρµπίνας µεταβλητής 
γεωµετρίας, κοινού αυλού (common rail) ή άλλων αντίστοιχων συστηµάτων 
υπερυψηλής πιέσεως, κ.λπ. 

Να δοθούν απαραίτητα οι καµπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα και η 
ειδική κατανάλωσή του. 

Θα φέρει συµπλέκτη µεγάλης διαµέτρου, κατά προτίµηση µε υδραυλικό 
σύστηµα ελέγχου και αυτόµατο σύστηµα ρυθµίσεως διακένου ώστε να µη χρειάζεται 
ρύθµιση (maintenance free). 

Κιβώτιο ταχυτήτων µηχανικό, µε τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες µπροστά και 
1 πίσω, πλήρως συγχρονισµένο. 

Εµπρόσθιος άξονας µε ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό, µε 
αντιστρεπτικές ράβδους.  

Οπίσθιος άξονας πλήρους πλεύσεως, µε ηµιελλειπτικά ελατήρια διπλής 
δράσεως. 

Όλοι οι τροχοί θα φέρουν αµορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου, 
διπλής δράσεως, ράβδους εξισορρόπησης και ελαστικούς αντικραδασµικούς 
αποσβεστήρες προοδευτικής δράσεως. 

Το σύστηµα διεύθυνσης θα φέρει τιµόνι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, µε 
ρυθµιζόµενη κολώνα τιµονιού, µεγάλης διαµέτρου (περίπου 400mm), 
ηµιπροωθηµένης κατηγορίας οδήγησης. Η διάµετρος του κύκλου στροφής θα πρέπει 
να είναι η ελάχιστη δυνατή (να δηλώνεται στην προσφορά του προµηθευτή). 

Το σύστηµα πέδησης θα φέρει αυτορρυθµιζόµενα υδραυλικά φρένα σε 
όλους τους τροχούς, µεγάλης διαµέτρου, µε ενίσχυση "σέρβο" και αντλία κενού. Θα 
προτιµηθούν οχήµατα µε δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Επιπλέον θα υπάρχει 
µηχανικό φρένο στάθµευσης, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει και ως σύστηµα 
πεδήσεως έκτακτης ανάγκης. 

Θα φέρει απαραιτήτως σύστηµα ABS και ASR καθώς επίσης και ηλεκτρονικό 
σύστηµα ή βαλβίδα αυτόµατης κατανοµής της πίεσης ανάλογα µε το φορτίο στον 
οπίσθιο άξονα (όρος απαράβατος). 

Επιπλέον θα φέρει σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESP) 
Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχει ενδεικτική λυχνία για την φθορά των 

φρένων. 
Θα φέρει διπλούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και µονούς στον εµπρόσθιο. 
Τα ελαστικά θα είναι καινούργια, ακτινωτού τύπου, κατάλληλων διαστάσεων, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. 



Ο θάλαµος θα είναι εξ’ ολοκλήρου µεταλλικός, αεροδυναµικής κατασκευής, 
κατάλληλος για τη µεταφορά τριών (3) ατόµων. Θα έχει δύο εξωτερικούς ηλεκτρικούς 
καθρέπτες µε αντικραδασµική στήριξη. Ο ανεµοθώρακας θα είναι µονοκόµµατος, 
πανοραµικού τύπου από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας, µε ειδική επεξεργασία 
για την απορρόφηση των αντανακλάσεων (Iaminated), µε τους αντίστοιχους 
υαλοκαθαριστήρες λειτουργίας δύο βαθµίδων. 

Το όλο συγκρότηµα του θαλάµου θα πρέπει να στηρίζεται επί του πλαισίου 
µέσω αντικραδασµικών ελαστικών βάσεων. 

Ο θάλαµος οδήγησης θα παρέχει επαρκή θερµική και ηχητική µόνωση. Θα 
έχει ένα κάθισµα για τον οδηγό και ένα διπλό για δύο συνοδηγούς. Το κάθισµα του 
οδηγού θα είναι ρυθµιζόµενο κατά τον διαµήκη άξονα µε ρυθµιζόµενη κλίση της 
πλάτης. Όλα τα καθίσµατα θα φέρουν µαξιλαράκια κεφαλής και ζώνες ασφαλείας. 

Οι θύρες θα έχουν παράθυρα που θα είναι ανοιγόµενα, µε κρύσταλλα 
ασφαλείας (τύπου securit). Τα παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού, θα 
ανοίγουν µε ηλεκτρικό σύστηµα. 

Η προσπέλαση του οδηγού στο κάθισµά του θα πρέπει να γίνεται 
ανεµπόδιστα και από τις δύο πλευρές του οχήµατος. 

Ο πίνακας ελέγχου θα έχει εργονοµική διάταξη µε όλα τα απαραίτητα όργανα 
που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. µε κατ' ελάχιστον : 

- Ταχύµετρο µε χιλιοµετρητή. 
- Στροφόµετρο 
- Ταχογράφος. 
- Ένδειξης στάθµης καυσίµου. 
- Θερµοκρασίας ψύξης του κινητήρα. 

Επίσης, επιθυµητό είναι να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες για την 
θερµοκρασία νερού ψύξης, στάθµης υγρών φρένων, φόρτισης συσσωρευτή, πίεσης 
λαδιού, φώτων πορείας και προβολέων, φανών αλλαγής κατεύθυνσης (φλας) και 
συστήµατος alarm, λειτουργίας χειρόφρενου, ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου, 
λειτουργίας χειρόφρενου, κ.λπ. 

Θα φέρει απαραιτήτως σύστηµα θερµάνσεως και αερισµού τριών (3) 
ταχυτήτων καθώς και σύστηµα κλιµατισµού (air conditioning). Επιπλέον θα φέρει 
ψηφιακό ράδιο-cd µε κεραία και ηχεία καθώς και ζώνες ασφαλείας οδηγού - 
συνοδηγών. 

Επιθυµητό είναι να υπάρχει αντικλεπτικό σύστηµα (immobilizer). 
Τέλος θα φέρει : 

- Πλήρης σειρά φωτιστικών σωµάτων και λοιπών παρελκοµένων 
(πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρµακείο κ.λπ.) κατά ΚΟΚ. 

- Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, 
µπουλονόκλειδο, γερµανικά κλειδιά κ.λπ.) 

- Σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισµού / συντήρησης στην 
Ελληνική και εικονογραφηµένο κατάλογο ανταλλακτικών). 

 
3. Υπερκατασκευή 
Η υπερκατασκευή θα είναι, τηλεσκοπικού τύπου.  
Θα είναι σχεδιασµένη εργονοµικά και η κατασκευή του  θα είναι τέτοια ώστε 

να εξυπηρετούνται όλες οι προβλεπόµενες εργασίες και ιδιαίτερα οι ηλεκτρολογικές 
εργασίες όπως αλλαγή λαµπτήρων, τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. καθώς 
και οι εργασίες κλαδέµατος δέντρων, τοποθέτησης αεροπανώ κλπ. 

3.1. Ανυψωτικός Μηχανισµός 
Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανός να αντέχει 

µε την απαιτούµενη ασφάλεια, όλα τα φορτία που δηµιουργούνται από το ίδιο βάρος, 



το βάρος του ωφέλιµου φορτίου και στις δυναµικές καταπονήσεις που προκαλούνται 
κατά τις κινήσεις του. 

Η κίνηση του ανυψωτικού µηχανισµού θα είναι εξ' ολοκλήρου υδραυλική, µε 
στοιχεία ικανά να φέρουν τα παραπάνω φορτία και να κινούνται µε ικανοποιητική 
ταχύτητα. 

Το υδραυλικό σύστηµα θα τροφοδοτείται µε υδραυλικό υγρό από 
κατάλληλων στοιχείων αντλία ώστε να παρέχεται στους  διάφορους µηχανισµούς η 
απαιτούµενη ταχύτητα οµαλά χωρίς απότοµες κινήσεις και κραδασµούς. 

Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα λειτουργεί τηλεσκοπικά και θα αποτελείται 
από δύο ή τρεις τηλεσκοπικές µπούµες. Η λειτουργία του θα είναι αθόρυβη εξ’ 
ολοκλήρου υδραυλική µε δύο οµάδες χειριστηρίων ελεγχόµενες, από την βάση και το 
καλάθι. Η κάθε µία θα µπορεί να εξασφαλίζει όλες τις κινήσεις του ανυψωτικού 
µηχανισµού. Προκειµένου να εξασφαλίζονται οι οµαλές κινήσεις του ανυψωτικού 
µηχανισµού, τα χειριστήρια πρέπει να είναι αναλογικού τύπου (proportional) ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν απότοµες κινήσεις του µηχανισµού. 

Με ποινή αποκλεισµού, το µέγιστο ύψος εργασίας θα είναι τουλάχιστον 13 m 
και το µέγιστο οριζόντιο άνοιγµα εργασίας τουλάχιστον 7 m  (µε δύο άτοµα στο 
καλάθι). Με ποινή αποκλεισµού οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν σχετική 
βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. 

Η λειτουργία των βραχιόνων θα ελέγχεται από τα πλέον σύγχρονα 
συστήµατα ασφαλείας. Σε περίπτωση που συµβεί βλάβη στο υδραυλικό κύκλωµα, 
θα ακινητοποιείται ο βραχίονας και στη συνέχεια θα µετακινείται µέσω χειροκίνητης 
αντλίας ή κατά προτίµηση ηλεκτρικής αντλίας. Επίσης θα διακόπτεται η λειτουργία 
του ανυψωτικού µηχανισµού σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δηµιουργηθεί 
ασταθής κατάσταση του οχήµατος. 

Το όλο σύστηµα ανύψωσης θα εδράζεται σταθερά σε ισχυρή βάση επί του 
πλαισίου.  

Οι υδραυλικοί κύλινδροι της µπούµας και οι σωλήνες  υψηλής πίεσης του 
υδραυλικού κυκλώµατος που τροφοδοτούν τους υδραυλικούς κυλίνδρους της 
µπούµας πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να είναι τοποθετηµένοι εντός αυτής ώστε να 
προστατεύονται επαρκώς από τυχόν φθορές. Με ποινή αποκλεισµού οι 
διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. 

Στην δεξιά πλευρά του οχήµατος θα υπάρχει κλίµακα για να ανεβαίνουν οι 
τεχνίτες  στην πλατφόρµα. 

Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα έχει δυνατότητα περιστροφής γύρω από 
κατακόρυφο άξονα τουλάχιστον  κατά 360o. 

3.2. Έδραση Μηχανισµού 
Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα στηρίζεται σε βάση - καρότσα κατάλληλα 

ενισχυµένη, η οποία θα είναι συναρµολογηµένη πάνω στο σώµα του αυτοκινήτου 
κατά τρόπο που να εγγυάται την µηχανική ασφάλεια όλου του συστήµατος. 

Η καρότσα θα διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο κατάλληλου πάχους.  
Θα διαθέτει 4 υδραυλικά πέδιλα ισχυρής κατασκευής.  
Με ποινή αποκλεισµού τα υδραυλικά αυτά πέδιλα θα είναι ανεξάρτητα 

ελεγχόµενα (µέσω ανεξάρτητων χειριστηρίων για κάθε πέδιλο) µε διάταξη που να 
τους επιτρέπει την σταθεροποίηση του οχήµατος σε εδάφη µε ανισοσταθµίες. Με 
ποινή αποκλεισµού οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση 
του κατασκευαστή. 

Θα φέρει επίσης ειδικό αισθητήρα ο οποίος να απαγορεύει την κίνηση του 
ανυψωτικού µηχανισµού εάν προηγουµένως δεν έχει σταθεροποιηθεί το όχηµα από 
τα πέδιλα.  



Επιπροσθέτως, το σύστηµα θα λειτουργεί και αντιστρόφως δηλαδή δεν θα 
είναι δυνατή η αποµάκρυνση των πέδιλων από τη θέση σταθεροποίησης του 
οχήµατος εφ' όσον ο ανυψωτικός µηχανισµός δεν θα βρίσκεται ασφαλισµένος στη 
θέση ηρεµίας του. 

3.3. Καλάθι εργασίας 
Το καλάθι θα είναι άριστης κατασκευής, διαστάσεων περίπου 1,2 X 0,7 X 1,1 

µέτρων, κατασκευασµένο από fiberglass και ικανότητας 2 ατόµων ή 200 kg.  
Η προσαρµογή του καλαθιού πάνω στον ανυψωτικό σύστηµα θα γίνεται µε 

µηχανισµό που διατηρεί την οριζοντιότητα του πυθµένα του σε οποιαδήποτε κίνηση 
του. 

Στη θέση ηρεµίας του µηχανισµού, το καλάθι θα βρίσκεται σε ευπρόσιτο 
σηµείο του οχήµατος ώστε να ανεβαίνει ο χειριστής χωρίς πρόβληµα από 
κατάστρωµα της οδού. 

Υποχρεωτικά το καλάθι θα φέρει διάταξη που να του επιτρέπει κλίση εµπρός 
- πίσω κατά περίπου 15o σε σχέση µε τον ορίζοντα (κατά τον άξονα της µπούµας) 
επιτρέποντας έτσι την εκτέλεση εργασιών σε σηµεία δύσκολης προσβάσεως. Επίσης 
υποχρεωτικά το καλάθι θα διαθέτει διάταξη περιστροφής του κατά +/- 70o 

3.4. Χειριστήρια 
Χειριστήρια του υδραυλικού συστήµατος για τις διάφορες κινήσεις του 

ανυψωτικού µηχανισµού θα υπάρχουν σε δύο θέσεις : 
- Ένα στη βάση του ανυψωτικού µηχανισµού και 
- Ένα στο καλάθι 

Τα παραπάνω χειριστήρια θα είναι εύχρηστα, ευπρόσιτα και ειδικά αυτό της 
βάσεως θα είναι σε τέτοια θέση που να είναι ευχερής ο οπτικός έλεγχος όλων των 
θέσεων κίνησης του καλαθιού κατά την διάρκεια χειρισµών. 

Και τα δύο χειριστήρια θα φέρουν διακόπτες κινδύνου. 
Ακόµη στο καλάθι για λόγους εξοικονόµησης καυσίµων και µείωσης 

εκποµπών θορύβου και καυσαερίων θα υπάρχει υποχρεωτικά διακόπτης εκκίνησης-
παύσης της λειτουργίας του κινητήρα του οχήµατος 

3.5. Συστήµατα Ασφαλείας 
Το υδραυλικό σύστηµα του ανυψωτικού µηχανισµού θα διαθέτει τουλάχιστον 

τα παρακάτω συστήµατα ασφαλείας όπως :  
Ειδικές βαλβίδες ασφαλείας που ανακουφίζουν το υδραυλικό κύκλωµα σε 

περιπτώσεις υπερπιέσεων. 
Ολοι οι υδραυλικοί κύλινδροι θα φέρουν αντεπίστροφες ασφαλιστικές 

βαλβίδες. 
Σε περίπτωση εγκατάλειψης των µοχλίσκων χειρισµών (του βέλους) θα 

επιφέρει διακοπή λειτουργίας.  
Στις µετακινήσεις του οχήµατος η διάταξη βέλος-καλάθι  θα ασφαλίζεται στη 

θέση ηρεµίας. 
Χειροκίνητη αντλία, µε την οποία θα είναι δυνατόν να κατεβαίνει µε ασφάλεια 

το βέλος σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος. 
Άµεση διακοπή λειτουργίας του µηχανήµατος σε περίπτωση κινδύνου. 
Σύστηµα που θα απαγορεύει κινήσεις εκτός θέσεων ευστάθειας, το οποίο θα 

είναι υποχρεωτικά υδραυλικό αποκλειοµένων συστηµάτων µε τερµατικούς 
διακόπτες. 

3.6. Χρωµατισµός 
Μετά από επιµελή καθαρισµό, αποσκωρίαση και απολίπανση των 

µεταλλικών µερών του οχήµατος και του ανυψωτικού µηχανισµού (που επιδέχονται 
χρωµατισµό) αυτά βάφονται µε αντισκωριακό χρώµα. Ευαίσθητα σηµεία και θέσεις 
του αµαξώµατος και της κατασκευής έχουν ειδική αντισκωριακή προστασία. Επίσης 



ο χρωµατισµός µετά την αντισκωριακή προστασία θα είναι ανθεκτικός στις καιρικές 
συνθήκες, θα προσδίδει άριστη εµφάνιση στο όχηµα και το χρώµα θα είναι λευκό. 

 
4. Λοιπά στοιχεία (µε ποινή αποκλεισµού) 

- Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση 
του προµηθευτή το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των 
ανταλλακτικών στο ∆ήµο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις 
ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρηµένη 
κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού 
προσωπικού του διαγωνιζόµενου ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευµένοι 
τεχνίτες και (2) ηλεκτρολόγοι / µηχανολόγοι µηχανικοί Α.Ε.Ι. Ο προµηθευτής επι 
ποινή αποκλεισµού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική 
υποστήριξη του εν λόγω εξοπλισµού κατά ISO 9001, ISO 14001 και OSHAS 
18001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά.  

- Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόµενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος, 
και ο χρόνος παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 90 ηµέρες. 

- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 των κατασκευαστών των 
πλαισίων φορτηγών όσο και των κατασκευαστών των υπερκατασκευών. 

- Στην τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά 
στοιχεία και περιγραφές των πλαισίων και υπερκατασκευών των 
προσφερόµενων οχηµάτων, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόµενων οχηµάτων. 

- Το σάρωθρο θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, γνωστού και 
αναγνωρισµένου τύπου. 

 
Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   
   
   

Ανέστης Τσιώνης ∆έσποινα Καραµουζά ∆ηµήτριος Γκίκας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 



 

 

Τίτλος : 

Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, 
οχηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού / Προσφερόµενο 
Τµήµα : Καλαθοφόρο όχηµα, 
ύψους εργασίας 13 m¨ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
∆/ΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Προϋπ. : 105.400,00 ευρώ (συµπ. Φ.Π.Α.) 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Χρηµατοδότηση : Πιστώσεις Πολιτικής 

Προστασίας / Πυροπροστασίας 
∆ήµου Τανάγρας 

 
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείµενο) 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια ενός καλαθοφόρου οχήµατος ύψους 

εργασίας 13 m. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 

(Φ.Ε.Κ. 147/8-8- 2016 τ. Α’).  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συµβατικά στοιχεία) 
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας αποτελούνται από το φάκελο της 

µελέτης µε όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης) 
Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγµατοποιηθεί µε την ανοιχτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιµής.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύµβαση) 
Ο ανάδοχος της µετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται 

να προσέλθει εντός 10 ηµερών για υπογραφή της σύµβασης . 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του ποσού της σύµβασης (µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο (Προθεσµία εκτέλεσης) 
Η προθεσµία εκτέλεσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από 

την υπογραφή της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων 
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Τρόπος Πληρωµής) 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών γίνει για το 100% της αξίας του τιµολογίου 

και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
από τις αρµόδιες Επιτροπές. 



 
ΑΡΘΡΟ 10ο (Παραλαβή) 
Η παραλαβή του αντικειµένου της προµήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της 

παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 
του Ν. 4412/2016.  

 
Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   
   
   

Ανέστης Τσιώνης ∆έσποινα Καραµουζά ∆ηµήτριος Γκίκας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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