
 

 

Τίτλος : 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ TO 

∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΗ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  Προϋπ. : 223.000,00 euro  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Πηγή : Ιδ. Πόροι  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε σε συνέχεια του υπ. αριθµ. 

12492/27.7.2017 εγγράφου του ∆ηµάρχου Τανάγρας και αφορά την 
αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου που τροφοδοτεί την δεξαµενή 
διυλισµένου νερού στη θέση “Πύργος” της ∆.Κ. Οινοφύτων (NUTS : 28060301), 
από το Τ/∆ Οινοφύτων, µήκους περίπου 2.300,00 µέτρων.  

Ο οικισµός Οινοφύτων τροφοδοτείται µε διυλισµένο νερό από το Τ/∆ 
Οινοφύτων, µέσω δικτύου από σωλήνες PVC 12 atm, διαµέτρου Φ200. Το 
υπάρχον δίκτυο βρίσκεται σε χρήση άνω των 25 – 30 ετών και παρουσιάζει 
συχνές βλάβες µε συνεχείς και µεγάλης διάρκειας διακοπές υδροδότησης στον 
οικισµό Οινοφύτων. 

Με το προτεινόµενο έργο, το δίκτυο θα αντικατασταθεί µε νέο από 
σωλήνες HDPE 3ης γενιάς, 16 atm και διαµέτρου Φ225, προκειµένου να καλύψει 
και µελλοντικές ανάγκες υδροδότησης.  

Τµήµα του αγωγού µήκους περίπου 1.100 m θα οδεύσει στο έρεισµα 
υπαρχόντων αγροτικών οδών ενώ το υπόλοιπο τµήµα αυτού εκτός. Και στις δύο 
περιπτώσεις το δίκτυο θα τοποθετηθεί εντός τάφρου πλάτους 1m και βάθους 1 
m. Ο αγωγός θα εγκιβωτιστεί µε άµµο λατοµείου, ενώ η τάφρος θα επιχωθεί µε 
υλικό λατοµείου 3Α (έρεισµα δρόµου) και προϊόντα εκσκαφής (εκτός δρόµου), 
έως το υφιστάµενο έδαφος. 

Τέλος τµήµα του δικτύου µήκους περίπου 10 m θα οδεύσει στο πλάι 
υπάρχουσας σιδηροκατασκευής, εντός σιδηροσωλήνα προστασίας διαµέτρου 
Φ400, που διανύει εγκάρσια τµήµα παραπόταµου του Ασωπού. Στην αρχή του 
τµήµατος αυτού (χαµηλότερο σηµείο διαδροµής) θα τοποθετηθεί βάνα 
εκκένωσης και βαλβίδα εξαερισµού. 

Παράλληλα µε την αντικατάσταση του δικτύου θα γίνει και αντικατάσταση 
του υφιστάµενου συλλέκτη κατάθλιψης του αντλητικού συγκροτήµατος 
τροφοδοσίας Οινοφύτων στο Τ/∆.  

Ο νέος συλλέκτης θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτη 
σιδηροσωλήνα διαµέτρου 6” και θα φέρει όλες τις απαραίτητες αναµονές και 
εξοπλισµό (βάνες τύπου πεταλούδα, βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής 
έµφραξης, αντιπληγµατική βαλβίδα κλπ), για τη σύνδεσή του µε την κατάθλιψη 
του δίδυµου αντλητικού συγκροτήµατος και το νέο δίκτυο. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε το αναλυτικό τιµολόγιο, τον 
προϋπολογισµό και τα αναλυτικά σχέδια. 

 



Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 2195/2002 (ΕΚ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς : 

 
CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και 
αποχέτευσης 

 

Το συνολικό κόστος του έργου, βάσει του προϋπολογισµού του, ανέρχεται 
στα 223.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου εργασιών, εργολαβικού οφέλους, 
απροβλέπτων και αναθεωρήσεων, ενώ δεν περιλαµβάνει δαπάνη Φ.Π.Α. (το 
έργο υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 10 του Ν.4281/2014). 

 
Συντάχθηκε   

   
   
   

Ανέστης Τσιώνης   
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   
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