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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η 
 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν μεταφορά του αντλιοςταςίου ακακάρτων τθσ Δ.Κ. 
Οινοφφτων (NUTS : 28060301) από το εςωτερικό του οικιςμοφ, εκτόσ αυτοφ και ςτθν 
αντικατάςταςθ του δικτφου μεταφοράσ από το αντλιοςτάςιο ςτθν ΕΕΛ ΢χθματαρίου / 
Οινοφφτων.  

Σο υφιςτάμενο κεντρικό αντλιοςτάςιο ακακάρτων βρίςκεται εντόσ του οικιςμοφ 
Οινοφφτων και παρουςιάηει ςυνεχείσ βλάβεσ με αποτζλεςμα τθν υπερχείλιςθ του ςτον 
περιβάλλοντα χϊρο (κατοικθμζνθ περιοχι). Επιπλζον το δίκτυο μεταφοράσ των ακακάρτων 
ςτθν ΕΕΛ ΢χθματαρίου / Οινοφφτων είναι πεπαλαιωμζνο, καταςκευαςμζνο από ςωλινεσ 
PVC 10 atm, χωρίσ τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό αςφάλειασ, με αποτζλεςμα τθ ςυχνι 
κραφςθ του ςε διάφορα ςθμεία.  

΢κοπόσ του ζργου είναι θ κατάργθςθ του υφιςτάμενου αντλιοςταςίου και θ 
καταςκευι ενόσ ςφγχρονου προκαταςκευαςμζνου αντλιοςταςίου ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του 
Διμου, εκτόσ οικιςμοφ. Επιπλζον κα αντικαταςτακεί το υφιςτάμενο πεπαλαιωμζνο 
κατακλιπτικό δίκτυο με νζο, από ςωλινεσ HDPE, ςυνοδευόμενο από όλον τον απαραίτθτο 
εξοπλιςμό χειριςμοφ / αςφαλείασ. 

Αναλυτικά οι υπό εκτζλεςθ εργαςίεσ είναι οι ακόλουκεσ : 
- Καταςκευι βαρυτικοφ δικτφου από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 

τοιχϊματοσ κατά ΕΛΟΣ 13476-3, ςειράσ SN8 και DN/ID 400mm, μικουσ περίπου 500 m για 
τθ ςφνδεςθ τθσ ειςόδου του υφιςτάμενου αντλιοςταςίου ακακάρτων με το νζο 
αντλιοςτάςιο. Σο δίκτυο κα οδεφει εντόσ τάφρου πλάτουσ 0,8 m και μεταβλθτοφ φψουσ. Οι 
ςωλινεσ κα εγκιβωτιςτοφν με άμμο, ενϊ το υπόλοιπο του ςκάμματοσ κα επιχωκεί με 
κραυςτό υλικό λατομείου 3Α. ΢τθν περίπτωςθ διζλευςθσ του δικτφου επί 
αςφαλτοςτρωμζνων οδϊν το ςκάμμα κα καλυφκεί με δφο αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ ςυνολικοφ 
πάχουσ 10 cm. ΢ε διαςταυρϊςεισ οδϊν, αλλαγι πορείασ και ςε αποςτάςεισ που δεν 
υπερβαίνουν τα 50 m κα καταςκευαςτοφν κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ για τθν επικεϊρθςθ 
και κακαριςμό του δικτφου. ΢το τμιμα όπου ο βαρυτικόσ αγωγόσ τζμνει τθ ςιδθροδρομικι 
γραμμι, θ διζλευςθ κα γίνει από υπάρχον τεχνικό. 

- Καταςκευι προκαταςκευαςμζνου αντλιοςταςίου αποχζτευςθσ, ςε χϊρο 
ιδιοκτθςίασ του Διμου (χϊροσ ανενεργισ δθμοτικισ γεϊτρθςθσ). Σο αντλιοςτάςιο, 
δυναμικότθτασ περίπου 90 m3/hr, κα περιλαμβάνει όλον τον απαραίτθτο 
θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό για τθν τροφοδοςία των ακακάρτων ςτθν ΕΕΛ 
΢χθματαρίου / Δθλεςίου. Ο χϊροσ εγκατάςταςθσ, επιφάνειασ περίπου 50,00 m2 κα 
διαμορφωκεί κατάλλθλα και κα περιφραχκεί προκειμζνου να εγκαταςτακεί εκτόσ του 
αντλιοςταςίου, ο πίνακασ χειριςμοφ και το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

- Καταςκευι κατακλιπτικοφ δικτφου από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με 
ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2, ΡE 100 (με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 



= 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμζτρου DN 250 mm / ΡΝ 
12,5 atm, μικουσ περίπου 4.300 m, για τθ ςφνδεςθ τθσ εξόδου του αντλιοςταςίου 
ακακάρτων με τθν ΕΕΛ ΢χθματαρίου / Οινοφφτων. Σο δίκτυο κα οδεφει εντόσ τάφρου 
πλάτουσ 0,6 m και μεταβλθτοφ φψουσ. Οι ςωλινεσ κα εγκιβωτιςτοφν με άμμο, ενϊ το 
υπόλοιπο του ςκάμματοσ κα επιχωκεί με κραυςτό υλικό λατομείου 3Α. ΢τθν περίπτωςθ 
διζλευςθσ του δικτφου επί αςφαλτοςτρωμζνων οδϊν το ςκάμμα κα καλυφκεί με δφο 
αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ ςυνολικοφ πάχουσ 10 cm. ΢ε επιλεγμζνα ςθμεία κα τοποκετθκοφν 
φρεάτια εξαζρωςθσ και εκκζνωςθσ. 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο, τον 
προχπολογιςμό και τα αναλυτικά ςχζδια και υπολογιςμοφσ του μελετθτι. 

΢φμφωνα με το Παράρτθμα ΙΙΙ του Κανονιςμοφ 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου, οι ανωτζρω εργαςίεσ εντάςςονται ςτουσ κωδικοφσ : 

 

CPV ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

45231300- 8 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για αγωγοφσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

45232152-2 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για αντλιοςτάςια 

 
Σο ςυνολικό κόςτοσ του ζργου, βάςει του προχπολογιςμοφ του, ανζρχεται ςτα 

1.200.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου εργαςιϊν, εργολαβικοφ οφζλουσ, απροβλζπτων, 
απολογιςτικϊν αναδόχου (κόςτοσ παραλαβισ των προϊόντων εκςκαφισ προσ ανακφκλωςθ, 
από αδειοδοτθμζνο κζντρο και κόςτοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΗΕ) και 
ανακεωριςεων, ενϊ δεν περιλαμβάνει δαπάνθ Φ.Π.Α. (το ζργο υπόκειται ςτισ διατάξεισ 
του άρκρου 1, παράγραφοσ 10 του Ν.4281/2014). 

Για το ανωτζρω ποςό υπάρχει πρόβλεψθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2022, 
2023 και ςτον κωδικό 02.25.7312.42. 

 
΢υντάχκθκε   

   
   
   

Ανζςτθσ Σςιϊνθσ   
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Π.Ε.   
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