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1 Εισαγωγή 

 
Στον ηλεκτρονικο/  υποφα/ κελο «Τεχνικη/  προσφορα/ » του κα/ θε διαγωνιζο/ μενου θα περιλαμβα/ νονται 
επι/ ποινη/  αποκλεισμου/  τα παρακα/ τω στοιχει/α και πλη/ ρως συμπληρωμε/νοι οι πι/νακες που 
ακολουθου/ ν. 
Η ζη/ τηση των παρακα/ τω στοιχει/ων αποσκοπει/ στον σαφη/  και μονοση/ μαντο προσδιορισμο/  απο/  κα/ θε 
διαγωνιζο/ μενο, του τυ/ που και των χαρακτηριστικω/ ν του  εξοπλισμου/  που θα τοποθετη/ σει (πα/ ντα 
βε/βαια στα πλαι/σια της οριστικη/ ς μελε/της, της τεχνικη/ ς περιγραφη/ ς και των προδιαγραφω/ ν της 
μελε/της καθω/ ς και του τιμολογι/ου μελε/της), αλλα/  και τον προσδιορισμο/  των στοιχει/ων του 
λειτουργικου/  κο/ στους. 
Η τεκμηρι/ωση των παρακα/ τω θα γι/νεται, επι/ ποινη/  αποκλεισμου/ , με τον τρο/ πο που αναφε/ρεται και 
τις οδηγι/ες που δι/νονται. 
Όπου αναφε/ρεται εγγυ/ ηση κατασκευαστη/  μηχανη/ ματος εννοει/ται ο εργοστασιακο/ ς κατασκευαστη/ ς 
και ο/χι αντιπρο/ σωπος η/  διανομε/ας κλπ. 

2 Στοιχεία κατασκευαστή μεμβρανών συστήματος M BR 

2.1 Προσύμφωνο συνεργασίας 

Κα/ θε διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει να συνα/ ψει συμφωνι/α (προσυ/ μφωνο) συνεργασι/ας (ο/χι κατ' ανα/ γκη 
αποκλειστικη/ ς) με τον κατασκευαστη/  του συστη/ ματος των μεμβρανω/ ν, το οποι/ο θα τεθει/ σε ισχυ/  σε 
περι/πτωση ανα/ θεσης του ε/ργου σε αυτο/ ν. Στο πλαι/σιο της εν λο/γω συμφωνι/ας, ο κατασκευαστη/ ς του 
συστη/ ματος μεμβρανω/ ν θα αναλαμβα/ νει κατ' ελα/ χιστον: 
1. Τον ε/λεγχο και την αποδοχη/  - ε/γκριση της κατασκευαστικη/ ς μελε/της και των σχεδι/ων κατασκευη/ ς  

σε ο/ τι αφορα/  το συ/ στημα των μεμβρανω/ ν και ειδικο/ τερα:  
i. Τη δια/ ταξη της μονα/ δας MBR (διαστα/ σεις δεξαμενω/ ν κτλ.), απο/  την ει/σοδο ε/ως την ε/ξοδο των 

δεξαμενω/ ν εγκατα/ στασης των μεμβρανω/ ν, περιλαμβανομε/νων των διατα/ ξεων τροφοδο/ τησης 
με ανα/ μικτο υγρο/  και ανακυκλοφορι/ας της ιλυ/ ος 

ii. Τα τεχνικα/  χαρακτηριστικα/  ο/ λου του εξοπλισμου/  που εξυπηρετει/ την λειτουργι/α του 
συστη/ ματος μεμβρανω/ ν (αντλι/ες διηθημα/ των, φυσητη/ ρες, δοχει/α και συ/ στημα τροφοδοσι/ας 
χημικω/ ν καθαρισμου/ , κτλ.). 

iii. Τις μονα/ δες εκει/νες η/  τον εξοπλισμο/  που επηρεα/ ζουν την λειτουργι/α, απο/ δοση και τον χρο/ νο 
ζωη/ ς των μεμβρανω/ ν (π.χ. απαιτου/ μενη μονα/ δα προεπεξεργασι/ας). 

2. Την προμη/ θεια των μονα/ δων μεμβρανω/ ν με ο/ λο τον παρελκο/ μενο βοηθητικο/  εξοπλισμο/  για την 
εγκατα/ σταση/  τους. 

3. Τον ε/λεγχο και την βεβαι/ωση της ορθη/ ς κατασκευη/ ς και εγκατα/ στασης των μονα/ δων μεμβρανω/ ν 
μαζι/ με τον παρελκο/ μενο βοηθητικο/  εξοπλισμο/  τους και ειδικο/ τερα:  
i. Εγκατα/ σταση των συστοιχιω/ ν (modules) των μεμβρανω/ ν. 

ii. Υδραυλικε/ς συνδε/σεις και σωληνω/ σεις (δι/κτυα διηθημα/ των, αε/ρα κλπ.). 
iii. Τα ο/ ργανα ελε/γχου για την αυτο/ ματη λειτουργι/α του συστη/ ματος.  

4. Τον ε/λεγχο και παρακολου/ θηση της διαδικασι/ας «θε/ση σε αποδοτικη/  λειτουργι/α και δοκιμε/ς 
ολοκλη/ ρωσης», του συστη/ ματος MBR. 

5. Την  υποβοη/ θηση του Αναδο/χου στη συ/ νταξη εγχειριδι/ου λειτουργι/ας της μονα/ δας MBR, στο 
οποι/ο θα περιγρα/ φεται μεταξυ/  α/ λλων ο τρο/ πος λειτουργι/ας, οι διαδικασι/ες καθαρισμου/  και 
συντη/ ρησης, οι χειρισμοι/ ελε/γχου, ο αυτοματισμο/ ς λειτουργι/ας, κτλ. 

6. Ότι α/ λλο κρι/νεται απαραι/τητο απο/  τον κατασκευαστη/  του συστη/ ματος μεμβρανω/ ν, προκειμε/νου 
να ισχυ/ ει η εγγυ/ ηση του συστη/ ματος. 

 

2.2 Εγγύηση χρόνου ζωής των μεμβρανών 

Εγγυ/ ηση του χρο/ νου ζωη/ ς των μεμβρανω/ ν, ο οποι/ος πρε/πει να ει/ναι τουλα/ χιστον πε/ντε (5) ε/τη. Στην 
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εγγυ/ ηση αυτη/  ο κατασκευαστη/ ς θα ε/χει την υποχρε/ωση να αποκαταστη/ σει με δικο/  του κο/ στος 
οποιαδη/ ποτε φθορα/  οφει/λεται σε αστοχι/α υλικου/  και δεν προε/ρχεται απο/  λα/ θος χειρισμο/  η/  ε/λλειψη 
συντη/ ρησης. Η χρονικη/  δια/ ρκεια των πε/ντε (5) ετω/ ν αποτελει/ το ελα/ χιστο αποδεκτο/  χρο/ νο και ο 
επιπλε/ον χρο/ νος αξιολογει/ται ανα/ λογα στα κριτη/ ρια βαθμολο/γησης της προσφορα/ ς.  
Για την τεκμηρι/ωση του προσφερο/ μενου χρο/ νου ζωη/ ς, οι διαγωνιζο/ μενοι θα υποβα/ λλουν με την 
προσφορα/  τους σχετικη/  βεβαι/ωση – εγγυ/ ηση απο/  τον κατασκευαστη/  (και ο/χι τον αντιπρο/ σωπο) των 
μεμβρανω/ ν.  
 
 

2.3 Στοιχεία προσφερόμενου συστήματος 

Ο κα/ θε διαγωνιζο/ μενος, πε/ρα των παραπα/ νω αναφερομε/νων, πρε/πει να προσκομι/σει στην προσφορα/  
του τα παρακα/ τω στοιχει/α που θα τεκμηριω/ νουν το προσφερο/ μενο συ/ στημα μεμβρανω/ ν: 

 Σχε/διο του κατασκευαστη/  των μεμβρανω/ ν για την εγκατα/ σταση της μονα/ δας μεμβρανω/ ν 
στην οποι/α θα φαι/νεται ο εγκατεστημε/νος εξοπλισμο/ ς. 

 Δια/ γραμμα λειτουργια/ ς και οργα/ νων (P&ΙD) του κατασκευαστη/  για την μονα/ δα των 
μεμβρανω/ ν 

 Manual (εγχειρι/διο) λειτουργι/ας του κατασκευαστη/  των μεμβρανω/ ν, το οποι/ο θα περιγρα/ φει 
λεπτομερω/ ς την προσφερο/ μενη μονα/ δα, τις λειτουργι/ες της (διη/ θηση, παυ/ ση, αντι/στροφη 
πλυ/ ση, χημικο/ ς καθαρισμο/ ς, κ.λπ.).  

 Δη/ λωση του κατασκευαστη/  των μεμβρανω/ ν για τον απαιτου/ μενο χρο/ νο (σε mins/ κυ/ κλο 
καθαρισμου/ ) χημικου/  καθαρισμου/  για τις ανα/ γκες βαθμολο/γησης του αντι/στοιχου 
υποκριτηρι/ου του κριτηρι/ου Κ1.  

 Δη/ λωση του κατασκευαστη/  των μεμβρανω/ ν για το ευ/ ρος pH αντοχη/ ς των μεμβρανω/ ν για τις 
ανα/ γκες βαθμολο/γησης του αντι/στοιχου υποκριτηρι/ου του κριτηρι/ου Κ1. 

 Δη/ λωση του κατασκευαστη/  μεμβρανω/ ν με υπολογισμο/  των ετη/ σιων απαιτη/ σεων για 
κατανα/ λωση χημικω/ ν και λοιπω/ ν αναλω/ σιμων για την λειτουργι/α και τον καθαρισμο/  των 
μεμβρανω/ ν. 

 Πι/νακες τεχνικω/ ν χαρακτηριστικω/ ν με τις απαιτη/ σεις για το συ/ νολο του παρελκο/ μενου 
εξοπλισμου/  (μεμβρα/ νες, φυσητη/ ρες air scouring, αντλι/ες διηθημα/ των, κ.λπ.). 

 Τεχνικο/  φυλλα/ διο της μονα/ δας μεμβρανω/ ν. 

 Πι/νακας ε/ργων στα οποι/α ει/ναι εγκατεστημε/νος και λειτουργει/ ο προσφερο/ μενος εξοπλισμο/ ς 
(reference list), με ιδιαι/τερη αναφορα/  στα βασικα/  χαρακτηριστικα/  του συστη/ ματος (ει/δος 
αποβλη/ των, δυναμικο/ τητα, ε/τος εγκατα/ στασης). 

 

3 Στοιχεία συστήματος αερισμού βιολογικής βαθμίδας 

 
Το συνολικα/  παρεχο/ μενο στην βιολογικη/  βαθμι/δα οξυγο/ νο θα ει/ναι τουλα/ χιστον 1.000 kgO2/h σε 
τυπικε/ς συνθη/ κες. Στο οξυγο/ νο αυτο/  μπορει/ και να συμπεριλαμβα/ νεται το οξυγο/ νο που παρε/χεται 
απο/  τους φυσητη/ ρες air scouring στις δεξαμενε/ς μεμβρανω/ ν. 
Το παρεχο/ μενο οξυγο/ νο στις δεξαμενε/ς μεμβρανω/ ν θα προκυ/ πτει απο/  υπολογισμο/  με βα/ ση το 
επιλεγο/ μενο συ/ στημα δια/ χυσης του air scouring. 
Σε κα/ θε περι/πτωση το «ωφε/λιμο», απο/  το air scouring, οξυγο/ νο που τελικα/  θα ληφθει/ υπο/ ψη για τον 
προσδιορισμο/  της δυναμικο/ τητας του συστη/ ματος αερισμου/ , θα αντιστοιχει/ κατα/  με/γιστο σε 
ποσοστο/  του συνολικα/  απαιτου/ μενου οξυγο/ νου, ποσοστο/  που δεν θα ει/ναι μεγαλυ/ τερο απο/  το λο/γο: 
 

Οξυγο/ νο απο/  air scouring / 1.000 kgO2/h  ≤  Vmem / (Vaer+Vmem) 
ο/ που  
Vaer  = Όγκος δεξαμενη/ ς αερισμου/  (4.320 m3) και  
Vmem = Όγκος δεξαμενω/ ν μεμβρανω/ ν 
 
Για το συ/ στημα δια/ χυσης των δεξαμενω/ ν αερισμου/  της βιολογικη/ ς βαθμι/δας θα δι/νονται τα 
παρακα/ τω στοιχει/α: 
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 Πλη/ ρης Πι/νακας Τεχνικω/ ν Χαρακτηριστικω/ ν 

 Συνοπτικη/  περιγραφη/  της λειτουργι/ας του 

 Τεχνικο/  φυλλα/ διο κατασκευαστη/  

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Πι/νακας ε/ργων στα οποι/α ει/ναι εγκατεστημε/νος και λειτουργει/ ο προσφερο/ μενος εξοπλισμο/ ς 
(reference list).  

 Δη/ λωση και ε/ντυπο υπολογισμου/  του κατασκευαστη/  του συστη/ ματος δια/ χυσης με την οποι/α 
θα υπολογι/ζεται και θα εγγυα/ ται την απο/ δοση του συστη/ ματος δια/ χυσης για την 
συγκεκριμε/νη εφαρμογη/  και δια/ ταξη του συστη/ ματος δια/ χυσης, η/ τοι το απαιτου/ μενο οξυγο/ νο  
το οποι/ο θα προκυ/ πτει απο/  την απαιτου/ μενη με βα/ ση την τεχνικη/  περιγραφη/  οξυγονωτικη/  
ικανο/ τητα αφαιρω/ ντας την ποσο/ τητα οξυγο/ νου που παρε/χεται απο/  το air scouring των 
μεμβρανω/ ν και απο/  το οποι/ο θα προκυ/ πτει η απαιτου/ μενη παροχη/  αε/ρα. 

4 Στοιχεία συστήματος αφυδάτωσης 

 
Το Φυγο/ κεντρο αφυδα/ τωσης θα ε/χει δυναμικο/ τητα 20 m3/h -  180 kgSS/h, συγκε/ντρωσης ιλυ/ ος 9 
kgSS/m3 και θα ληφθει/ ποσοστο/  πτητικω/ ν στερεω/ ν ι/σο με 65%. 
Ο κα/ θε διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει να προσκομι/σει: 

 Πλη/ ρη Πι/νακα Τεχνικω/ ν Χαρακτηριστικω/ ν 

 Περιγραφη/  του μηχανη/ ματος και της λειτουργι/ας του με ε/μφαση στον αυτοματισμο/  
λειτουργι/ας 

 Τεχνικο/  φυλλα/ διο 

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Πι/νακας ε/ργων στα οποι/α ει/ναι εγκατεστημε/νος και λειτουργει/ ο προσφερο/ μενος εξοπλισμο/ ς 
(reference list).  

 Δη/ λωση του κατασκευαστη/  με την οποι/α θα εγγυα/ ται την απο/ δοση του συγκροτη/ ματος 
αφυδα/ τωσης για την συγκεκριμε/νη εφαρμογη/  (ποσο/ τητα και συγκε/ντρωση στερεω/ ν εξο/ δου, 
συγκρα/ τηση στερεω/ ν, κατανα/ λωση πολυηλεκτρολυ/ τη). Η δη/ λωση θα γι/νει για ποσοστο/  
πτητικω/ ν στερεω/ ν ι/σο με 65%, ποσο/ τητα ιλυ/ ος και παροχη/  ιλυ/ ος 20. Στην εν λο/γω εγγυ/ ηση 
θα αναφε/ρεται και η δο/ ση πολυηλεκτρολυ/ τη (σε gr/kgSS) που θα ληφθει/ υπ’ ο/ ψιν για την 
κατανα/ λωση των χημικω/ ν. 

5 Στοιχεία λοιπού Η/Μ εξοπλισμού 

 
O Διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει να προσκομι/σει τα στοιχει/α του βασικου/  προσφερο/ μενου εξοπλισμου/  
(πλην του εξοπλισμου/  που περιγρα/ φεται παραπα/ νω), απ ο/ που θα προκυ/ πτει η συμφωνι/α με τις 
προδιαγραφε/ς και τα χαρακτηριστικα/  λειτουργι/ας, καθω/ ς και η εγκατεστημε/νη και απορροφου/ μενη 
ισχυ/ ς (για τον υπολογισμο/  της καταναλισκο/ μενης ενε/ργειας). 
Ο εξοπλισμο/ ς για τον οποι/ο θα δοθου/ ν πλη/ ρη στοιχει/α ει/ναι: 

 Αντλι/ες των εννε/α (9) αντλιοστασι/ων προσαγωγη/ ς ακαθα/ ρτων  

 Αυτο/ ματη εσχα/ ρα 

 Συ/ στημα προεπεξεργασι/ας βοθρολυμα/ των 

 Συ/ στημα λεπτοεσχα/ ρωσης (κοσκι/νισης) 

 Κοχλι/ες μεταφορα/ ς (η/ /και συμπι/εσης) 

 Φυσητη/ ρες  

 Συστη/ ματα απο/ σμησης (συμπεριλαμβανομε/νου και του ανεμιστη/ ρα του συστη/ ματος) 

 Υποβρυ/χιες αντλι/ες 

 Αντλι/ες θετικη/ ς εκτο/ πισης 

 Λοβοειδει/ς αντλι/ες 

 Δοσομετρικε/ς αντλι/ες 

 Αναδευτη/ ρες 

 Αντλι/ες αερισμου/  (τυ/ που flow-jet) 

 Συστη/ ματα παραγωγη/ ς διαλυμα/ των 
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Τα στοιχει/α αυτα/  θα ει/ναι:   

 Πλη/ ρης Πι/νακας Τεχνικω/ ν Χαρακτηριστικω/ ν 

 Συνοπτικη/  περιγραφη/  του μηχανη/ ματος και της λειτουργι/ας του 

 Τεχνικο/  φυλλα/ διο 

 Λοιπα/  στοιχει/α που ζητου/ νται παρακα/ τω ανα/  περι/πτωση 
Πλε/ον των παραπα/ νω θα προσκομισθου/ ν: 
1. Αντλι/ες λυμα/ των και ιλυ/ ος: 

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο     

 Καμπυ/ λες λειτουργι/ας, με ε/νδειξη του σημει/ου ονομαστικη/ ς λειτουργι/ας για κα/ θε επιμε/ρους 
εφαρμογη/  

2. Υποβρυ/χιοι αναδευτη/ ρες:  

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Φυ/ λλο υπολογισμου/  του προμηθευτη/ , στο οποι/ο θα επιβεβαιω/ νονται τα χαρακτηριστικα/  και η 
θε/ση εγκατα/ στασης των αναδευτη/ ρων για κα/ θε επιμε/ρους εφαρμογη/ , λαμβα/ νοντας υπο/ ψη 
την γεωμετρι/α της δεξαμενη/ ς, την συγκε/ντρωση του υγρου/  κτλ. 

3. Φυσητη/ ρες: 

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Καμπυ/ λες λειτουργι/ας, με ε/νδειξη του σημει/ου ονομαστικη/ ς λειτουργι/ας για κα/ θε επιμε/ρους 
εφαρμογη/   

4. Αυτο/ ματες εσχα/ ρες:  

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Πι/νακας ε/ργων στα οποι/α ει/ναι εγκατεστημε/νος και λειτουργει/ ο προσφερο/ μενος εξοπλισμο/ ς 
(reference list).  

5. Συγκρο/ τημα προεπεξεργασι/ας βοθρολυμα/ των:  

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Πι/νακας ε/ργων στα οποι/α ει/ναι εγκατεστημε/νος και λειτουργει/ ο προσφερο/ μενος εξοπλισμο/ ς 
(reference list).  

6. Λεπτοεσχα/ ρωση:  

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Πι/νακας ε/ργων στα οποι/α ει/ναι εγκατεστημε/νος και λειτουργει/ ο προσφερο/ μενος εξοπλισμο/ ς 
(reference list).  

7. Συ/ στημα απο/ σμησης 

 Πιστοποιητικο/  ISO η/  ισοδυ/ ναμο 

 Δη/ λωση του κατασκευαστη/  που θα εγγυα/ ται την δυναμικο/ τητα και την απο/ δοση του 
συστη/ ματος με τα χαρακτηριστικα/  εισο/ δου και εξο/ δου του ρευ/ ματος αε/ρα (παροχη/  και 
συγκεντρω/ σεις ρυ/ πων). 

 Δη/ λωση του κατασκευαστη/  που θα αναφε/ρεται η ετη/ σια ποσο/ τητα και το κο/ στος των 
χημικω/ ν αναλω/ σιμων. 

 

6 Πίνακας κατανάλωσης ενέργειας 

 
Η κατανα/ λωση ενε/ργειας θα υπολογισθει/ για τα φορτι/α σχεδιασμου/  της Α φα/ σης. 
Η εγκατεστημε/νη ισχυ/ ς θα αποδεικνυ/ εται απο/  το τεχνικο/  φυλλα/ διο του εξοπλισμου/ . 
Η απορροφου/ μενη ισχυ/ ς θα αποδεικνυ/ εται απο/  στοιχει/α κατασκευαστη/  για το βασικο/  εξοπλισμο/  
(φυσητη/ ρες, αντλι/ες, αναδευτη/ ρες, φυγο/ κεντρο, κ.λπ.). 
Για λοιπο/  εξοπλισμο/  θα λαμβα/ νεται ι/ση με το 80% της εγκατεστημε/νης ισχυ/ ος. 
Ο ημερη/ σιος χρο/ νος λειτουργι/ας ο/ που αυτο/ ς δι/νεται στον παρακα/ τω πι/νακα θα ει/ναι υποχρεωτικο/ ς 
για τους διαγωνιζο/ μενους. Όπου αυτο/ ς δεν δι/νεται θα υπολογι/ζεται απο/  τους διαγωνιζο/ μενους με 
βα/ ση τις απαιτη/ σεις των τευχω/ ν για το ημερη/ σιο φορτι/ο, τον αριθμο/  των εν λειτουργι/α μηχανημα/ των 
και την δυναμικο/ τητα που προκυ/ πτει απο/  τα στοιχει/α του κατασκευαστη/ . Π.χ. αν η ημερη/ σια παροχη/  
σχεδιασμου/  ει/ναι 1000m3/day και λειτουργου/ ν δυ/ ο αντλι/ες δυναμικο/ τητας 100m3/h ο ημερη/ σιος 
χρο/ νος λειτουργι/ας θα ει/ναι 1000 : 10 : 2 = 5 ω/ ρες ημερησι/ως. 
Για το συ/ στημα αερισμου/  (βιοαντιδραστη/ ρα) ο υπολογισμο/ ς θα γι/νει με βα/ ση την απαιτου/ μενη 
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ποσο/ τητα οξυγο/ νου, ο/ πως αυτη/  ορι/ζεται στην Τεχνικη/  Περιγραφη/  των τευχω/ ν δημοπρα/ τησης. Ο 
υπολογισμο/ ς των ωρω/ ν λειτουργι/ας θα γι/νει με την παραδοχη/  ο/ τι το συ/ στημα (φυσητη/ ρες - διαχυτε/ς) 
θα λειτουργει/ στο με/γιστο της δυναμικο/ τητα/ ς του και με βα/ ση την οξυγονωτικη/  ικανο/ τητα του 
συστη/ ματος.  
Το ι/διο θα ισχυ/ ει και με τα μηχανη/ ματα που η λειτουργι/α τους ρυθμι/ζεται με Inverter (π.χ. αντλι/ες 
εξισορρο/ πησης και αντλι/ες τροφοδοσι/ας μεμβρανω/ ν). Δηλαδη/ , για τον υπολογισμο/  των ωρω/ ν 
λειτουργι/ας θα διαιρει/ται η ημερη/ σια παροχη/  με την πλη/ ρη δυναμικο/ τητα του μηχανη/ ματος (στα 
50Hz). 
Για τον εξοπλισμο/  επεξεργασι/ας ιλυ/ ος (νε/α γραμμη/  με φυγο/ κεντρο), ο υπολογισμο/ ς θα γι/νει με βα/ ση 
την ημερη/ σια ποσο/ τητα ιλυ/ ος που θα ει/ναι 930kgSS/day για το χειμω/ να και 889 kgSS/day το θε/ρος 
(7η/ μερη βα/ ση λειτουργι/ας),  με συγκε/ντρωση 9,1 kgSS/m3 (ο/ πως προκυ/ πτει απο/  τους υπολογισμου/ ς 
της Οριστικη/ ς μελε/της), με την παραδοχη/  ο/ τι η γραμμη/  λειτουργει/ στο με/γιστο της δυναμικο/ τητας για 
τον βασικο/  εξοπλισμο/  και σε 7η/ μερη βα/ ση. Έτσι αν π.χ. ε/χουμε παραγωγη/   ιλυ/ ος 100m3/d και ο 
φυγοκεντρητη/ ς ε/χει δυναμικο/ τητα 20m3/h, η μονα/ δα θα λειτουργει/ 100 : 20 = 5 ω/ ρες ημερησι/ως. 
Η καταναλισκο/ μενη ενε/ργεια θα υπολογι/ζεται πολλαπλασια/ ζοντας τον ημερη/ σιο χρο/ νο λειτουργι/ας 
με την απορροφου/ μενη ισχυ/  του αντι/στοιχου μηχανη/ ματος. 
Η ημερη/ σια κατανα/ λωση θα προκυ/ πτει απο/  το α/ θροισμα των αντι/στοιχων στηλω/ ν, ενω/  η ετη/ σια 
κατανα/ λωση θα προκυ/ πτει με την παραδοχη/  245 ημερω/ ν χειμω/ να και 120 ημερω/ ν θε/ρους. 
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Νο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
Ημερήσιο 

φορτίο 
  

Δυναμι-
κότητα 

Αριθμός 
μονάδων σε 
λειτουργία 

Ώρες λειτουργίας 
(h/d) 

Κατανάλωση (KWh/d) 

Pinst 
[KW] 

Pstand-
by 

(KW) 

Pabs 
[KW] 

Χειμ. Θέρος Χειμ. Θέρος Χειμ. Θέρος Χειμ. Θέρος 

 (1)  (2)  (3)  (4) (5)  (6)  
(7)=(2) / 
[(4)x(5)]  

(8)=(3)/ 
[(4)x(6)] 

(9)=(7)*(1
) 

(10)=(8)*(1) 

1. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 

1 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 1       59 28   1 1         

2 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 2       86 41   1 1         

3 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 3       85 40   1 1         

4 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 4 Νο 1       1682 798   2 2         

5 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 4 Νο 2       621 295   2 2         

6 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 4Α       621 295   1 1         

7 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 5 Νο 1       2673 1268   2 2         

8 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 5 Νο 2       2673 1268   2 2         

9 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 6 Νο 1       3016 1431   2 2         

10 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 6 Νο 2       3016 1431   2 2         

11 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 7 Νο 1       3016 1431   2 2         

12 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 7 Νο 2       3016 1431   2 2         

13 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 8 Νο 1       3016 1431   2 2         

14 ΑΝΤΛΙΑ Α/Σ 8 Νο 2       3016 1431   2 2         

15 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 1                 24 24     

16 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 2                 24 24     

17 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 3                 24 24     

18 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 4                 24 24     

19 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 4Α                 24 24     

20 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 5                 24 24     

21 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 6                 24 24     

22 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 7                 24 24     

23 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 8                 24 24     
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24 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 4                 24 24     

25 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 4Α                 24 24     

26 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 5                 24 24     

27 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 6                 24 24     

28 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 7                 24 24     

29 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΣ 8                 24 24     

2. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ) 

1 AYTOMATH EΣΧΑΡΑ 
      

          
        

2 ΚΟΧΛΙΑΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ           

3 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ Νο1                 24 24     

4 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ Νο2                 24 24     

5 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ Νο3                         

6 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                
24 24     

3.ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

7 
COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                
        

8 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

                
12 12     

9 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

                
12 12     

10 ΑΝΤΛΙΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Νο1                         

11 ΑΝΤΛΙΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Νο2                         

12 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

                
8 8     

4. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

13 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞ. 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Νο1 

                
24 24     

14 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞ. 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Νο2 

                
24 24     

15 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞ. 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Νο3 

                
24 24     

16 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞ. 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Νο4 

                
24 24     

17 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞ.ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
Νο1 

                
24 24     

18 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞ.ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
Νο2 

                
24 24     

19 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞ.ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ                 24 24     
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Νο3 

20 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞ.ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
Νο4 

                
24 24     

21 ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Νο1                         

22 ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Νο2                         

23 ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Νο3                         

24 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

                
24 24     

5. ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗΣ (ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ) 

25 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗΣ Νο1                         

26 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗΣ Νο2                         

27 ΚΟΧΛΙΑΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ                         

28 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗΣ 

                
24 24     

6. M OΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ M BR  

29 
ANAΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Νο1 

                
24 24     

30 
ANAΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Νο2 

                
24 24     

31 ANAΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ Νο1                 24 24     

32 ANAΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ Νο2                 24 24     

33 ANAΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ Νο3                 24 24     

34 ANAΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ Νο4                 24 24     

35 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Νο1                         

36 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Νο2                         

37 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Νο3                         

38 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Νο4                         

39 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Νο5                         

40 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Νο6                         

41 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝΑΚ/ΡΙΑΣ 
Νο1 

                
        

42 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝΑΚ/ΡΙΑΣ 
Νο2 

                
        

43 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝΑΚ/ΡΙΑΣ 
Νο3 

                
        

44 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝΑΚ/ΡΙΑΣ 
Νο4 

                
        

45 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝΑΚ/ΡΙΑΣ 
Νο5 
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46 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝΑΚ/ΡΙΑΣ 
Νο6 

                
        

47 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Νο1 

                
23 23     

48 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Νο2 

                
23 23     

49 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Νο3 

                
        

50 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Νο4 

                
23 23     

51 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Νο5 

                
23 23     

52 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Νο6 

                
        

53 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο1                         

54 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο2                         

55 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο3                         

56 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο4                         

57 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο5                         

58 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο6                         

59 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο7                         

60 ANΤΛΙΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ Νο8                         

61 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Νο1                         

62 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Νο2                         

63 
ΛΟΙΠΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ….. 

        
    

7. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - BIOM HXANIKOY NEΡΟΥ - ΧΗΜΙΚΑ 

63 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ                 24,0 24,0     

64 FLOW JET ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ                 24,0 24,0     

65 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νο1                         

66 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νο2                         

67 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ-ΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

                
        

68 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Νο1 

                
        

69 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Νο2 

                
        

70 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΩΣΗΣ  Νο1 
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71 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΩΣΗΣ  Νο2 

                
        

8. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

72 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΔΕΞ.ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

                
10,0 10,0     

73 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
Νο1 

                
        

74 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
Νο2 

                
        

75 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ                          

76 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 

                
        

77 
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ Νο1 

                
        

78 
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ Νο2 

                
        

79 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 

                
        

80 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ No1 

                
        

81 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ No2 

                
        

82 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 

                
12,0 12,0     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (KWh)     

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (KWh)   
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7 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

 
Κα/ θε διαγωνιζο/ μενος θα συντα/ ξει και θα προσκομι/σει χρονοδια/ γραμμα κατασκευη/ ς, το οποι/ο θα 
πρε/πει να καλυ/ πτει πλη/ ρως τις προθεσμι/ες και τις λοιπε/ς απαιτη/ σεις της ΕΣΥ και με βα/ ση το οποι/ο θα 
προκυ/ πτει η βαθμολογι/α του στο κριτη/ ριο Κ3, θα περιλαμβα/ νει: 
 
Α. Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας στην οποία θα περιλαμβάνεται: 

α) η περιγραφη/  της μεθοδολογι/ας πραγματοποι/ησης του ε/ργου σε συσχετισμο/  με την τεχνικη/  
περιγραφη/ , τις τεχνικε/ς προδιαγραφε/ς και τα λοιπα/  συμβατικα/  τευ/ χη του ε/ργου. 
β) η περιγραφη/  των εργοταξι/ων και του δυναμικου/  του αναδο/χου (μηχανικο/ ς εξοπλισμο/ ς, ανθρω/ πινο 
δυναμικο/ , κ.λ.π.) και η περιγραφη/  της οργα/ νωσης του ε/ργου σε με/τωπα εργασιω/ ν. 
γ) η λεπτομερη/ ς περιγραφη/  ο/ λων των φα/ σεων κατασκευη/ ς του ε/ργου συμπεριλαμβανομε/νων και των 
προσωρινω/ ν ε/ργων αυτου/  (π.χ. ε/ργα παρα/ καμψης κυκλοφορι/ας η/  επιφανειακω/ ν υδα/ των, δι/κτυα 
Ο.Κ.Ω., ε/ργα αντιστη/ ριξης, προετοιμασι/α εργοταξι/ων η/  μετω/ πων εργασι/ας, κ.λ.π.). 
δ) η λεπτομερη/ ς αναφορα/  των επιπτω/ σεων στο ε/ργο απο/  πιθανα/  εμπο/ δια πα/ σης φυ/ σης (Ο.Κ.Ω., 
τοπικη/  αυτοδιοι/κηση, απαλλοτριω/ σεις, κ.λ.π.), ο τρο/ πος αντιμετω/ πιση/ ς τους με την απαιτου/ μενη 
τεκμηρι/ωση και η κατα/ λληλη προσαρμογη/  ανα/ λογα με τις εκα/ στοτε συνθη/ κες του ε/ργου και 
συ/ μφωνα με τα προβλεπο/ μενα στα λοιπα/  συμβατικα/  τευ/ χη. 
ε) η λεπτομερη/ ς τεκμηρι/ωση των δραστηριοτη/ των και των χρο/ νων που αναφε/ρονται στο 
χρονοδια/ γραμμα. 
στ) η περιγραφη/  κα/ θε δραστηριο/ τητας σε συσχετισμο/  με το τιμολο/γιο του ε/ργου και την κατανομη/  
των προβλεπο/ μενων με/σων, καθω/ ς και της διαδικασι/ας και του τρο/ που παρακολου/ θησης του ε/ργου 
κατα/  την πραγματοποι/ηση του. 
 
Β. Λεπτομερή ανάλυση σε μορφή πίνακα του έργου σε δραστηριότητες ή ομάδες 

δραστηριοτήτων (αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου): 

Σε επι/πεδο ημερη/ σιας παρακολου/ θησης της πραγματοποι/ησης του ε/ργου. Οι δραστηριο/ τητες αυτε/ς 
πρε/πει να διακρι/νονται σαφω/ ς μεταξυ/  τους να κατατα/ σσονται κατα/  κατηγορι/α εργασιω/ ν, συ/ μφωνα 
με τα εγκεκριμε/να τευ/ χη δημοπρα/ τησης και κατα/  την επιλογη/  τους να λαμβα/ νεται υπο/ ψη ο/ τι η 
επο/ μενη δραστηριο/ τητα θα αρχι/σει μετα/  απο/  την δημιουργι/α ικανου/  μετω/ που εργασι/ας. Για τις 
δραστηριο/ τητες αυτε/ς εκτιμα/ ται ο χρο/ νος πραγματοποι/ηση/ ς τους. 
Επισημαι/νεται ο/ τι η δια/ ρκεια κα/ θε δραστηριο/ τητας η/  τμη/ ματος αυτη/ ς (με αναφορα/  σε χιλιομετρικε/ς 
θε/σεις η/  α/ λλα διακριτα/  στοιχει/α) να μην υπερβαι/νει τους τρεις (3) μη/ νες. Για τα μικρα/  διακεκριμε/να / 
αυτοτελη/  τεχνικα/  ε/ργα που η κατασκευη/  τους δεν υπερβαι/νει τους τρεις (3) μη/ νες θα αναγρα/ φεται 
στο χρονοδια/ γραμμα η ε/ναρξη και η περα/ τωση του καθενο/ ς, με τις δραστηριο/ τητες (μελε/τες, 
εκσκαφε/ς, θεμε/λια,φορε/ας, ανωδομε/ς, κ.λ.π.) και τη δαπα/ νη ανα/  μη/ να. 
Τονι/ζεται ο/ τι στις δραστηριο/ τητες θα φαι/νονται αναλυτικα/  οι τυχο/ ν απαιτου/ μενες μελε/τες, οι χρο/ νοι 
εκπο/ νηση/ ς και υποβολη/ ς τους, καθω/ ς και οι αντι/στοιχοι χρο/ νοι εκπο/ νησης και υποβολη/ ς των Σ.Α.Υ., 
Φ.Α.Υ. και του Π.Π.Ε. σε συσχετισμο/  με τις καθοριζο/ μενες τμηματικε/ς προθεσμι/ες του ε/ργου. 
Στο χρονοδια/ γραμμα περιλαμβα/ νονται υποχρεωτικα/ , ενδεικτικε/ς τμηματικε/ς προθεσμι/ες για το 
συ/ νολο του συμβατικου/  χρο/ νου, ανα/  χρονικα/  διαστη/ ματα, τα οποι/α αντιστοιχου/ ν σε διακριτα/  
τμη/ ματα του ε/ργου. 
 

8 Μεθοδολογία υλοποίησης λειτουργίας συντήρησης 

 
Ο διαγωνιζο/ μενος θα υποβα/ λλει επι/ ποινη/  αποκλεισμου/   αναλυτικη/  παρουσι/αση της Μεθοδολογι/ας 
Υλοποι/ησης της Λειτουργι/ας (ΜΥΛ) του ε/ργου. Η ΜΥΛ, συνδυασμε/νη με τις σχετικε/ς διατα/ ξεις της ΕΣΥ, 
θα ει/ναι δεσμευτικη/  για τον διαγωνιζο/ μενο στο βαθμο/  που αναδειχθει/ ανα/ δοχος και συ/ μφωνα με την 
παρα/ γραφο 5 του α/ ρθρου 86 του ν.4412/16, θα αξιολογηθει/ ως κριτη/ ριο ανα/ θεσης της Συ/ μβασης. Η 
ΜΥΛ θα περιλαμβα/ νει επι/ ποινη/  αποκλεισμου/  τις ακο/ λουθες ενο/ τητες: 
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Α. Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης  

Ο διαγωνιζο/ μενος στην ενο/ τητα αυτη/  θα πρε/πει να παρουσια/ σει αναλυτικα/  το προ/γραμμα 
λειτουργι/ας και συντη/ ρησης του συνο/ λου των προσφερο/ μενων εγκαταστα/ σεων και εξοπλισμου/ . Το 
προ/γραμμα θα πρε/πει να αναλυθει/ σε εβδομαδιαι/α - μηνιαι/α και ετη/ σια βα/ ση.  
Ο διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει με ευ/ ληπτο και εποπτικο/  τρο/ πο να παρουσια/ σει τα κρι/σιμα σημει/α του 
δημοπρατου/ μενου αντικειμε/νου, το/ σο απο/  πλευρα/ ς λειτουργι/ας ο/ σο και συντη/ ρησης και  να 
τεκμηριω/ σει τον τρο/ πο παρακολου/ θησης, ελε/γχου τους καθω/ ς και τον τρο/ πο αντιμετω/ πισης των 
προβλημα/ των που μπορει/ να παρουσιαστου/ ν σ’ αυτα/ . Κατ’ ελα/ χιστον ο διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει να 
αναφερθει/ στην προ/ ληψη ατυχημα/ των καθω/ ς και στον τρο/ πο αντιμετω/ πισης των ε/κτακτων 
περιστατικω/ ν που μπορει/ να συμβου/ ν το/ σο στα αντλιοστα/ σια ο/ σο και στις ΕΕΛ. 
Πιο συγκεκριμε/να, ο διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει να αναφερθει/ αναλυτικα/  στους ποιοτικου/ ς και 
ποσοτικου/ ς δει/κτες παρακολου/ θησης κα/ θε επιμε/ρους μονα/ δας (ως προς τη διεργασι/α και τον 
εξοπλισμο/ ) και στο συ/ στημα ελε/γχου και ρυ/ θμισης που θα εφαρμο/ σει. Στα σημει/α που αφορου/ ν σε 
ποσοτικου/ ς δει/κτες αυτοι/ θα πρε/πει να καθοριστου/ ν με σαφη/ νεια και ο διαγωνιζο/ μενος να δεσμευτει/ 
για την τη/ ρηση/  τους. 
Τε/λος, ο διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει με σαφη/ νεια να αναφε/ρει και τη διαχει/ριση των παραγο/ μενων 
παραπροϊο/ ντων και ιδιαι/τερα της παραγο/ μενης αφυδατωμε/νης ιλυ/ ος, για την οποι/α θα πρε/πει να 
εξασφαλι/σει την τελικη/  της δια/ θεση σε αδειοδοτημε/νο χω/ ρο δια/ θεσης για τη συγκεκριμε/νη κατηγορι/α 
αποβλη/ των (ΕΚΑ 19 08 12). Προς απο/ δειξη του/ του, ο διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει να προσκομι/σει και 
σχετικη/  βεβαι/ωση – προσυ/ μφωνο συνεργασι/ας με τον διαχειριστη/  του χω/ ρου αυτου/ , στην οποι/α θα 
αναφε/ρεται ο/ τι εφο/ σον κηρυχτει/ ανα/ δοχος του ε/ργου, θα δε/χεται τις παραγο/ μενες ποσο/ τητες (σε 
ετη/ σια βα/ ση, tn/ε/τος) του αποβλη/ του με ΕΚΑ 19 08 12, δηλαδη/  της αφυδατωμε/νης ιλυ/ ος απο/  την εν 
λο/γω ΕΕΛ.  
 
Β. Σύστημα ενεργειακής βελτιστοποίησης της λειτουργίας της ΕΕΛ  

Δεδομε/νου ο/ τι το με/γιστο ποσοστο/  της συνολικη/ ς ενεργειακη/ ς κατανα/ λωσης στην εγκατα/ σταση 
επεξεργασι/ας λυμα/ των ανη/ κει στη βιολογικη/  βαθμι/δα και ιδιαι/τερα στο συ/ στημα αερισμου/ , ιδιαι/τερη 
βαρυ/ τητα πρε/πει να δοθει/ στον προσφερο/ μενο τρο/ πο λειτουργι/ας των εγκαταστα/ σεων ω/ στε να 
ελαχιστοποιει/ται η κατανα/ λωση ηλεκτρικη/ ς ενε/ργειας απο/  τον εξοπλισμο/  εμφυ/ σησης και δια/ χυσης 
αε/ρα στην δεξαμενη/  αερισμου/ . Ο διαγωνιζο/ μενος στην ενο/ τητα αυτη/  θα πρε/πει να αναπτυ/ ξει τις 
μεθο/ δους – σενα/ ρια λειτουργι/ας που θα εφαρμο/ σει, η/  ακο/ μα και επιπλε/ον συστη/ ματα που θα 
προσφε/ρει ε/τσι ω/ στε να ελαχιστοποιου/ νται οι ανα/ γκες σε καταναλισκο/ μενη ενε/ργεια . Η περιγραφη/  
της μεθοδολογι/ας θα πρε/πει να ει/ναι σαφη/ ς, αναλυτικη/  (με υπολογισμου/ ς) και να συνδυα/ ζεται με την 
χρη/ ση τυχο/ ν απαραι/τητου εξοπλισμου/ . Τε/λος θα πρε/πει να αφορα/  σε εφαρμοσμε/νη με/θοδο κι ο/χι 
πιλοτικο/  συ/ στημα. 
 
Γ. Οργανόγραμμα διαγωνιζόμενου για τη λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ με ρόλους και 

βασικές αρμοδιότητες 

Ο διαγωνιζο/ μενος στην ενο/ τητα αυτη/  θα πρε/πει να παρουσια/ σει οργανο/γραμμα στο οποι/ο εποπτικα/  
θα παρουσια/ ζονται το απαιτου/ μενο επιστημονικο/  και εργατικο/  προσωπικο/  για τη λειτουργι/α των 
ΕΕΛ και των αντλιοστασι/ων. Επι/σης, θα πρε/πει να τεκμηριω/ νεται με επα/ ρκεια η αναγκαιο/ τητα και η 
καταλληλο/ τητα του προσφερο/ μενου προσωπικου/ , ως προς τον αριθμο/ , την επιστημονικη/  και τεχνικη/  
του κατα/ ρτιση και τις ειδικο/ τητε/ς του και τη λειτουργικο/ τητα του προσφερο/ μενου προγρα/ μματος 
χρονικη/ ς εργασι/ας, ημερη/ σιου και εβδομαδιαι/ου. 
Επι/σης, ο διαγωνιζο/ μενος θα πρε/πει να παρουσια/ σει με ευ/ ληπτο τρο/ πο το ημερη/ σιο και εβδομαδιαι/ο 
προ/γραμμα εργασι/ας του συνο/ λου του προσωπικου/  και θα συνοδευ/ εται απο/  περιγραφη/  της κα/ θε 
θε/σης εργασι/ας του οργανογρα/ μματος. Στην περι/πτωση που ο υποψη/ φιος προσφε/ρει λιγο/ τερο 
προσωπικο/  απο/  αυτο/  που φαι/νεται στον πι/νακα του αναλυτικου/  προϋπολογισμου/ , οφει/λει να 
αιτιολογη/ σει με αναλυτικο/  και τεκμηριωμε/νο τρο/ πο την επα/ ρκεια του προσφερο/ μενου προσωπικου/ . 
 
Δ. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την λειτουργία της Ε.Ε.Λ. 

Ο διαγωνιζο/ μενος στην ενο/ τητα αυτη/  θα πρε/πει να παρουσια/ σει αναλυτικα/  το συ/ στημα, το οποι/ο θα 
εφαρμο/ σει, για την διασφα/ λιση της ποιοτικη/ ς κατασκευη/ ς και λειτουργι/ας της ΕΕΛ. 
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Ε. Προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων του ΚτΕ 

Κα/ θε διαγωνιζο/ μενος θ' αναλα/ βει την υποχρε/ωση, εφο/ σον αναδειχθει/ ανα/ δοχος, με δικε/ς του δαπα/ νες 
και κατα/ λληλο τεχνικο/  προσωπικο/ , να επιδει/ξει σε λειτουργι/α και να εκπαιδευ/ σει το αντι/στοιχο 
προσωπικο/  που θα του υποδειχθει/ απο/  τον ΚτΕ (δυ/ ο α/ τομα τουλα/ χιστον), σε ο/ λα τα θε/ματα 
λειτουργι/ας, χειρισμου/ , επισκευω/ ν, ρυθμι/σεων και τακτικη/ ς συντη/ ρησης (service) του εξοπλισμου/  
που προσφε/ρει. 
Προς του/ το θα υποβα/ λει με την προσφορα/  του, στο σημει/ο αυτο/  με/σα στον επι/ με/ρους φα/ κελο 
τεχνικη/ ς προσφορα/ ς, Υπευ/ θυνη δη/ λωση ο/ τι αναλαμβα/ νει, εφο/ σον αναδειχθει/ ανα/ δοχος, την εν λο/γω 
επι/δειξη και εκπαι/δευση. 
Στην υπευ/ θυνη αυτη/  δη/ λωση ο διαγωνιζο/ μενος θα επισυνα/ ψει και το αναλυτικο/  προ/γραμμα 
εκπαι/δευσης που θα προσφε/ρει (αναφορα/  σε εκπαιδευτικο/  υλικο/  / βιβλι/α / ε/ντυπα, αριθμο/  ατο/ μων 
που θα εκπαιδευ/ σει, το/ πο και δια/ ρκεια / προ/γραμμα εκπαι/δευσης, κλπ) των χειριστω/ ν και των 
συντηρητω/ ν, θεωρητικα/  και πρακτικα/ , με επι/δειξη επι/ των Μονα/ δων, κατα/  την δια/ ρκεια της περιο/ δου 
δοκιμαστικη/ ς η/ /και κανονικη/ ς λειτουργι/ας. 
Η εκπαι/δευση θα γι/νει επι/ το/ που στην ΕΕΛ, ο/ λα δε τα ε/ξοδα που θα προκυ/ ψουν απο/  τις υποχρεω/ σεις 
αυτε/ς βαρυ/ νουν αποκλειστικα/  τον Ανα/ δοχο. Σημειω/ νεται ο/ τι η εκπαι/δευση δεν μπορει/ να διαρκε/σει 
λιγο/ τερο απο/  δε/κα εργα/ σιμες ημε/ρες (δυ/ ο ημερολογιακε/ς εβδομα/ δες), θα υλοποιηθει/ με/σα στην 
περι/οδο κανονικη/ ς λειτουργι/ας και θα πρε/πει να ε/χει ολοκληρωθει/ με την οριστικη/  παραλαβη/  του 
ε/ργου. 
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