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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:       59.485,00 €

Φ.Π.Α. 24%:                    14.276,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:                    73.761,40 €

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2018



Τίτλος : Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπ. : 73.761,40 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν τεύχος συντάσσεται σε συνέχεια του υπ,. αρίθμ. 951/25.01.2018 εγγράφου του
Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη αναγκών του
ενοποιημένου Δήμου Τανάγρας.

Η προμήθεια αφορά πλαστικούς τροχήλατους κάδους χωρητικότητας 1.100 lt και 240 lt,
μεταλλικούς τροχήλατους κάδους χωρητικότητας 1.100 lt και μεταλλικά καλαθάκια εξοπλισμού
πόλεως . 

Σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού  2195/2002  (ΕΚ)  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στον κωδικό 

CPV:  34928480-6  - Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.761,40 € με Φ.Π.Α 24%
και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α 02.20.7135.05 του προϋπολογισμού χρήσης του
οικονομικού έτους 2018 του Δήμου. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από Ιδ. Πόρους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σχηματάρι 26/01/2018 Σχηματάρι 26/01/2018

Νίκα Σωτηρία Σαραφίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



Τίτλος :Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϋπ. :73.761,40 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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1 Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων, 
χωρητικότητας 1.100 lt κατά ΕΝ 840-2/5/6 τεμ 165 250,00 41.250,00

 3 Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων, 
χωρητικότητας 240 lt κατά ΕΝ 840-1/5/6 τεμ 183 45,00 8.235,00

4 Μεταλλικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων , 
χωρητικότητας 1100lt τεμ 30 300,00 9.000,00

5 Μεταλλικός απορριμματοδέκτης των 73lt τεμ 10 100,00 1.000,00
 ΣΥΝΟΛΟ 59.485,00

Φ.Π.Α. 24% 14.276,40
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.761,40

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σχηματάρι 26/01/2018 Σχηματάρι 26/01/2018

Νίκα Σωτηρία Σαραφίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



Τίτλος :Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϋπ. :73.761,40 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100   lt

1.1. Γενικά 
Όλα  τα  τεχνικά  στοιχεία  που ακολουθούν  αποτελούν  τις  ελάχιστες  και  υποχρεωτικές

απαιτήσεις των ζητούμενων κάδων και ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει τη συμμόρφωσή
του με αυτά και να προσκομίσει παρόμοιο δείγμα, το οποίο θα εξεταστεί από την επιτροπή,
ώστε να επιβεβαιωθούν τα αναφερόμενα στη προσφορά του. 

Οι  κάδοι  θα  πρέπει  να  είναι  πρόσφατης  κατασκευής,  να  ακολουθούν  τα  ευρωπαϊκά
STANDARTS ΕΝ 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά
απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

 Η ονομαστική χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1100 λίτρα +5%,
αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου, που ακολουθεί το πιστοποιητικό EN840.

1.2. Ειδικά / τεχνικά χαρακτηριστικά
Η  κατασκευή  των  κάδων  θα  είναι  στιβαρή,  ώστε  να  μπορούν  να  δεχθούν  οικιακά,

εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα, καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 
Λόγω του βάρους και  των διαστάσεων των απορριμμάτων που θα δέχονται, αλλά και των

καταπονήσεων κατά την  εκκένωση τους, το κυρίως σώμα τους και το καπάκι τους, θα είναι
ενισχυμένα με  νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη
χρήση τους. Οι κάδοι θα έχουν σχήμα κωνικό, με στρογγυλεμένες άκρες, ώστε να διευκολύνεται
η εκκένωση  και η πλύση τους.

Θα φέρουν ειδικές και επαρκείς ενισχύσεις, στα σημεία επαφής τους με τον μηχανισμό
ανύψωσης του απορριμματοφόρου. 

Πάνω στις πλευρικές ενισχυτικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους, θα
είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς πείροι, μήκους περίπου 50 mm και διαμέτρου
40mm έκαστος και  οι  οποίοι  θα χρησιμεύουν για την ασφαλή ανάρτηση και  ανύψωση των
κάδων, από τους μηχανισμούς εκκένωσης των απορριμματοφόρων. 

Το ωφέλιμο φορτίο του κάθε κάδου, θα είναι τουλάχιστον 440 kg και το απόβαρο  θα είναι
τουλάχιστον 55  kg και όχι πάνω από 65  kg (συμπεριλαμβανομένου του ποδομοχλού). Το δε
πάχος του σώματος θα είναι τουλάχιστον 5,5 mm, το οποίο θα ελεγχθεί με αφαίρεση δείγματος
και μέτρηση του κατά την προσκόμιση του δείγματος.

Εκατέρωθεν  των  πλαϊνών  τοιχωμάτων  και  στο  άνω  σημείο,  θα  υπάρχουν  τέσσερις
χειρολαβές  κατάλληλης  διατομής  και  ενίσχυσης,  για  τη  μετακίνησή  τους,  καθώς  και  δύο
πρόσθετες  στο  μεσαίο  τμήμα,  για  την  ευκολότερη  μετακίνησή  τους,  όταν  είναι  πλήρεις
φορτίου. Η κατασκευή τους θα είναι λεία για την αποφυγή τραυματισμών από ‘’γρέζια’’, που
μπορεί  να  προέλθουν  κατά  τη  χύτευση.  Οι  ανωτέρω  χειρολαβές  θα  μπορούν  να  είναι  και
αποσπώμενες, για την ευκολότερη αντικατάστασή τους σε περίπτωσης φθοράς. 



Στο κατώτερο σημείο του σώματος (δάπεδο) και συγκεκριμένα στα σημεία στήριξης των
τροχών, θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις (νεύρα) για την  μεγαλύτερη αντοχή στις προσκρούσεις
κατά την κάθοδο του κάδου από τον μηχανισμό ανύψωσης του απορριμματοφόρου. Δεν θα
γίνονται αποδεκτοί κάδοι, των οποίων ο πυθμένας θα συνδέεται απ’ ευθείας (χωρίς ενισχύσεις-
νευρα) με την βάση στήριξης των τροχών.

Η διαμόρφωση των κάδων  θα είναι  τέτοια,  ώστε  το  καπάκι  να ανοίγει  γρήγορα και
ανεμπόδιστα, ώστε να μπορούν να πλένονται από τα οχήματα πλύσεως κάδων, με διεθνείς
προδιαγραφές. 

Τα χείλη των κάδων θα είναι ειδικά διαμορφωμένα και ενισχυμένα, τα οποία συγχρόνως
θα προστατεύουν τα χέρια του χρήστη από τυχόν μικροτραυματισμούς.

Το κυρίως σώμα και το καπάκι του κάδου θα είναι ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ και κατασκευασμένα
μετά από συμπαγή χύτευση πλαστικού (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - HDPE) υπό πίεση
(INJECTION). 

Το πολυαιθυλένιο θα είναι υψηλού μοριακού βάρους από πρωτογενές υλικό, θα περιέχει
ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες, με ανάλογη αντοχή σε
θερμοκρασίες - κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις,
καθώς και την απαραίτητη επιμέρους ελαστικότητα και στιλπνότητα σε όλα τα σημεία του.

Ο χρωματισμός του κάδου (πράσινο) θα επιτυγχάνεται κατά την χύτευση του υλικού, με
βάση τις διεθνείς προδιαγραφές χρωματολογίου.

Το υλικό κατά την έκχυση θα έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή, σε όλα τα σημεία
του κάδου. 

1.3. Τροχοί
Ο κάθε  κάδος  θα  φέρει  4  τροχούς  βαρέως  τύπου,  από συμπαγές  ελαστικό  άριστης

κατασκευής και ποιότητας σε πλαστική ζάντα, διαμέτρου 200 mm, με δυνατότητα  περιστροφής
περί  τον  κατακόρυφο  άξονα  κατά  360°,  ούτως  ώστε  ο  κάδος  να  είναι  ευέλικτος  και  να
καθίσταται  εύκολη  η  χρησιμοποίησή  του  από  το  προσωπικό,  ακόμη  κι  αν  χρειασθεί  να
μετακινηθεί σε στενούς δρόμους. Η ακινητοποίησή του θα πραγματοποιείται με ποδόφρενο
(ένα  σε  κάθε  εμπρόσθιο  τροχό),  που  θα  τον  ακινητοποιούν  για  ασφάλεια  και  αποφυγή
άσκοπων μετακινήσεων.

Η  στήριξη  θα  γίνεται  σε  μεταλλικό  δίχαλο  σε  συνεργασία  με  ένσφαιρο  τριβέα
(ρουλεμάν).  Το  σημείο  του  πυθμένα,  στο  οποίο  θα  στηρίζεται  το  σύστημα  θα  φέρει
υποχρεωτικά ενισχυμένες και διαμορφωμένες βάσεις στήριξης με νευρώσεις, ώστε να  δέχεται
τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

1.4. Οπή καθαρισμού
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του, θα υπάρχει ειδική οπή για την

εκροή των υγρών, μετά τον καθαρισμό του κάδου. 
Η οπή αποχέτευσης θα κλείνει με πώμα το οποίο θα φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο,

ώστε  εύχρηστα  και  με  απλή  στρέψη  να  ασφαλίζει  και  ταυτόχρονα  να  στεγανοποιεί  τον
πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

1.5. Καπάκι κάδου
1.Το καπάκι θα είναι πλαστικό επίπεδο ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις
και θα ανοίγει προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβών.
2.Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο. 
3.Ο  τρόπος  κατασκευής  του  θα  πρέπει  να  του  παρέχει  την  δυνατότητα  να  έχει  ελαστική
παραμόρφωση,  να  αντέχει  σε  ακραίες  καιρικές  συνθήκες  και  να  μην  επηρεάζεται  από



υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης κατά το κλείσιμο του δεν πρέπει να αφήνει κενό με το κυρίως
σώμα του κάδου. 
4.Θα  συνδέεται  στο  κυρίως  σώμα  με  κατάλληλα  διαμορφωμένους  στιβαρής  κατασκευής
μεντεσέδες που εδράζονται στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς του κάδου, κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και
εάν αυτό παραμείνει ανοικτό. 
5.Η σύνδεση (ενσωμάτωση) του με τον κορμό του κάδου θα επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις. 
6.Το χρώμα του καπακιού θα είναι σε απόχρωση πράσινο (κατά προτίμηση) ή άλλο χρώμα
εκτός του μπλε και καφέ . Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει
επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 
7. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα
του καπακιού, θα επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο
έδαφος, θα επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. 

1.6. Ποδομοχλός
Οι κάδοι θα φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής μεταλλικό ποδομοχλό, για το

άνοιγμα  του  καπακιού  με  το  πόδι,  χωρίς  την  παρεμβολή  χεριών.  Οι  βάσεις  στήριξης  του
ποδομοχλού  θα  εφαρμόζονται  απαραίτητα  στις  βάσεις  των  τροχών,  πρώτον  για  να
αποφεύγονται  διανοίξεις  οπών  εκ  νέου  στον  κάδο  και  δεύτερον  για  να  έχουν  το  δυνατόν
μεγαλύτερη επιφάνεια στήριξης. 

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 lt

2.1. Γενικά 
Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης,  όχι  πέραν του έτους κατασκευής,  πλαστικοί τροχήλατοι

χωρητικότητας  240  λίτρων,  μεγάλης  αντοχής,  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και  υγιεινή  απόθεση
οικιακών, και εμπορικών απορριμμάτων.

Θα πρέπει να είναι εύχρηστοι και να πληρούν τους διεθνείς εργονομικούς κανόνες και να
ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής
τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-1/5/6.

Δεν θα καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και θα
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα.

Θα είναι  φυσιολογικά αβλαβείς,  ανθεκτικοί  στην διάβρωση,  απρόσβλητοι  σε οξέα και
χημικές ουσίες.

2.2. Διαστάσεις / βάρη 
Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-

1/5/6. Το βάρος του κενού κάδου να μην υπερβαίνει τα 14 κιλά και το ωφέλιμο φορτίο να είναι
τουλάχιστον  96  κιλά.  Τέλος  το  ύψος του δεν  θα πρέπει  να  ξεπερνάει  το 1,10m (χωρίς  το
καπάκι) 

2.3. Κυρίως σώμα
Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς

αυξανόμενη  διατομή,  που  διασφαλίζει  την  μέγιστη  δυνατή  σταθερότητα,  έναντι  τυχόν
ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά
την στέψη τους από μηχανισμό ανύψωσης.



Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω  μέρος,  να  τερματίζει  σε  κατάλληλα
διαμορφωμένο κατά την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος «Π», με πρόβλεψη ειδικού
νεροχύτη,  για  την  αποφυγή  εισόδου νερών  της  βροχής  εντός  των  κάδων  και  την  διαφυγή
δυσάρεστων οσμών.

Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους να έχει  προβλεφθεί κατά την χύτευση,
ειδική υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου,
σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-1/5/6 προβλεπόμενα.

2.4. Οπή καθαρισμού
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του, θα υπάρχει ειδική οπή για την

εκροή των υγρών, μετά τον καθαρισμό του κάδου. 
Η οπή αποχέτευσης θα κλείνει με πώμα το οποίο θα φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο,

ώστε  εύχρηστα  και  με  απλή  στρέψη  να  ασφαλίζει  και  ταυτόχρονα  να  στεγανοποιεί  τον
πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

2.5. Καπάκι
Το  καπάκι  θα  είναι  επίπεδο  και  ελαφρώς  κεκλιμένο,  με  κατάλληλες  νευρώσεις  και

άνοιγμα προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής.
Θα  συνδέεται  με  το  κυρίως  σώμα,  μέσω  κατάλληλων  πείρων,  στην  διαμορφωμένη

χειρολαβή, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των κάδων. Η σύνδεσή του με το κυρίως
σώμα των κάδων, να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη
δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως
ανοικτό.

Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα
του καπακιού, να επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο
έδαφος, να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.

2.6. Τροχοί
Οι τροχοί των κάδων θα είναι  βαρέως τύπου, διαμέτρου 200  mm και  ικανής αντοχής

φορτίου.  Θα φέρουν,  πλαστική  ζάντα  και  συμπαγές  ελαστικό  περίβλημα,  για  την  αθόρυβη
κύλιση των κάδων.

Τέλος  θα  πρέπει  να  ασφαλίζουν  και  να  περιστρέφονται  σε  σταθερό  άξονα,  από
επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο ατσάλι.

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.1. Οι τροχήλατοι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς

που  χρησιμοποιούν  τα  σύγχρονα  απορριμματοφόρα  διεθνών  προδιαγραφών  με  σύστημα
βραχιόνων και κτένας.

3.2. Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το
κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν
στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από
το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

3.3. Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα
με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.

3.4. Ο κάδος θα έχει χρώμα σκούρο πράσινο και ο χρωματισμός θα έχει επιτευχθεί
στην Ά ύλη για μεγαλύτερη αντοχή.

3.5. Επί των κάδων θα πρέπει να υπάρχουν ανάγλυφα οι ακόλουθες επιγραφές : 
 Η ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας, 



 Η χρονολογία παραγωγής, 
 Το Πρότυπο EN840, 
 Η χωρητικότητα του κάδου, 
 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάδου.  

Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει επιγραφή με το όνομα του Δήμου σε χρώμα επιλογής
της Υπηρεσίας

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των 1100 lt
1.Θα είναι καινούριοι, πρόσφατης, κατασκευής,  μεταλλικοί τροχήλατοι, χωρητικότητας 1100
λίτρων, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών
και βιομηχανικών απορριμμάτων. 
2.Θα είναι  εύχρηστοι,  και  θα  πληρούν  διεθνείς  εργονομικούς  κανόνες,  θα  ακολουθούν  τα
Ευρωπαϊκά  πρότυπα  που  αφορούν  σχήμα,  διαστάσεις  και  τρόπο  κατασκευής  τους  και  θα
ανταποκρίνονται  προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-2/5/6.  Ο κάδος θα ακολουθεί  τα
standards  ISO 9001:2008 (Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής και του εργοστασίου
γαλβανίσματος),  ISO  14001  (Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  τουλάχιστον  του
εργοστασίου γαλβανίσματος), CE, και θα είναι σε θέση να φέρει ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον
400  ΚG.  Επίσης  θα  έχει  απόλυτη  ανθεκτικότητα  στις  πολύ  χαμηλές  και  πολύ  υψηλές
θερμοκρασίες  και  κλιματολογικές  μεταβολές.  Οι  κάδοι  πρέπει  να  είναι  κατάλληλοι  για
ανυψωτικούς  μηχανισμούς  που  χρησιμοποιούν  τα  σύγχρονα  απορριμματοφόρα  διεθνών
προδιαγραφών.
3. Δεν θα καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και θα
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκκα και ογκώδη απορρίμματα. 
4. Θα φέρουν 4 τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δύο συστήματα ανάρτησης
για την ανύψωσή και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με
πείρους ανάρτησης και τύπου κτένας. 
5. Όλοι oι κάδοι θα φέρουν την ονομασία και το λογότυπο του Δήμου στο εμπρόσθιο μέρος <<
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2018>> . 
6.Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι  από χαλυβδοελάσματα σύμφωνα με το πρότυπο DIN
EN10130/2006,  με  πρόσθετη  θερμή  επιψευδαργύρωση  κατά  ISO  1461,  μετά  την  πλήρη
συγκόλληση  και  ενσωμάτωση όλων  των  μεταλλικών  μερών,  σε  πλήρες  μπάνιο  εγγυημένης
καθαρότητας σε ακατέργαστο ψευδάργυρο, πάχους από 1,2 έως 1,5 χιλιοστά.
Α. Το κυρίως σώμα (κορμός) 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς
αυξανόμενη  διατομή,  που  θα  διασφαλίζει  την  μέγιστη  δυνατή  σταθερότητα,  έναντι  τυχόν
ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά
την ανατροπή του από τον μηχανισμό ανύψωσης. 
β.  Οι  συγκολλήσεις στα επιμέρους μεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώματος των κάδων, θα
είναι συνεχούς ραφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά του.
γ.  Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω  μέρος,  θα  τερματίζει  σε  κατάλληλα
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο σχήματος "Π", με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την
αποφυγή, εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. δ.
Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που θα δέχονται, από
υπερφορτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, ο κυρίως κορμός των κάδων, θα διαμορφώνεται
με κατάλληλες, βαθιές πρεσσαριστές νευρώσεις και θα φέρει εξωτερικά, πρόσθετες γονατίδες
στα σημεία στρέψεως και μεταλλικές ενισχύσεις,  στα 3 σημεία ανάρτησης,  για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά την χρήση τους. 



ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι θα φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα, ισχυρούς
μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου  40  2 χιλιοστών, 
πάχους  4  χιλιοστών  και  μήκους  50  χιλιοστών,  καθώς  και  ειδική  μπάρα  ανάρτησης  τύπου
κτένας, με διπλό εσωτερικό τοίχωμα, για στιβαρότητα και ασφάλεια, κατά το μήκος της εμπρός
πλευράς του κάδου σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6. στ. Στην μια πλευρά του πυθμένα των
κάδων θα προβλέπεται οπή αποχέτευσης με σωλήνα διαμέτρου  60 χιλιοστών, που θα κλείνει
στεγανά με κατάλληλο πώμα. 
ζ.  Επίσης,  για  την  εύκολη  μετακίνησή  τους,  στο  κυρίως  σώμα  των  κάδων,  θα  υπάρχουν
εργονομικά  κατανεμημένες  τουλάχιστον  4  χαλύβδινες,  στιβαρής  κατασκευής,  εύχρηστες
χειρολαβές.
η. Τέλος το κυρίως σώμα των κάδων, θα είναι εξωτερικά γαλβανισμένο. 
θ. Στην πρόσοψη θα υπάρχει διαμορφωμένη ενιαία λεία επιφάνεια για λογότυπα του Φορέα
που θα αναγράφει με μεγάλα ευδιάκριτα γράμματα : ((ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  2018 )). 
Β. Το καπάκι (σκέπαστρο) 
1.Το καπάκι θα είναι πλαστικό επίπεδο ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις
και θα ανοίγει προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβών.
2.Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο. 
3.Ο  τρόπος  κατασκευής  του  θα  πρέπει  να  του  παρέχει  την  δυνατότητα  να  έχει  ελαστική
παραμόρφωση,  να  αντέχει  σε  ακραίες  καιρικές  συνθήκες  και  να  μην  επηρεάζεται  από
υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης κατά το κλείσιμο του δεν πρέπει να αφήνει κενό με το κυρίως
σώμα του κάδου. 
4.Θα  συνδέεται  στο  κυρίως  σώμα  με  κατάλληλα  διαμορφωμένους  στιβαρής  κατασκευής
μεντεσέδες που εδράζονται στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς του κάδου, κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και
εάν αυτό παραμείνει ανοικτό. 
5.Η σύνδεση (ενσωμάτωση) του με τον κορμό του κάδου θα επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις. 
6.Το χρώμα του καπακιού θα είναι σε απόχρωση πράσινο (κατά προτίμηση) ή άλλο χρώμα
εκτός του μπλε και καφέ . Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει
επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 
7. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα
του καπακιού, θα επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο
έδαφος, θα επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. 
Γ. Τροχοί – Ανάρτηση 
Οι τροχοί των κάδων : 
α.  Θα είναι  βαρέως τύπου,  ανεξάρτητοι,  αυτοπηδαλιοχούμενοι,  με μεταλλική ζάντα και  με
συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών,
και αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 
β. Θα έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται
και στον κάθετο άξονά τους κατά 360ο , έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται
η μετατόπισή τους εύκολη. 
γ.  Θα  εδράζονται  σε  αντίστοιχες  εργονομικά  τοποθετημένες  κονσόλες  ανάρτησης  και  η
ενσωμάτωσή τους, να επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια ασφάλειας, ο κάθε
ένας. 
δ.  Οι  κονσόλες  ανάρτησης  θα  είναι  βαρέως  τύπου,  κατάλληλα  νευρωμένες  από
χαλυβδοέλασμα πάχους 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν
υπέρβαρα φορτία και τις μηχανικές καταπονήσεις. 
ε. Θα φέρουν πέδηση που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο εμπρόσθιους
τροχούς για την ακινητοποίηση τους. 



Δ. Διαστάσεις - Χωρητικότητα – Βάρη 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα
Ευρωπαϊκά standards.
β. Το ωφέλιμο φορτίο των 1100 λίτρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 kg.
γ. Το βάρος κενού κάδου θα πρέπει να είναι από 110 kg -130 Kg.

Ε. Άλλα στοιχεία 
α. Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες, έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα για
την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με Κ.ΟΚ. 
β. Οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας από αναγνωρισμένες υπηρεσίες
του δημοσίου ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου φορέα (TUV, BV κλπ.). Οι πιστοποιήσεις υψηλής
ποιότητας της διεθνούς νόρμας PR EN 840 είναι απαραίτητες. 
γ. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 
Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας ((ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  2018 ))
- Έτος κατασκευής 
- Εργοστάσιο κατασκευής 
- Αύξων αριθμός 
- Σήμα πιστοποίησης ποιότητας και ασφάλειας ΕΝ-840 
- Ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg. 

4.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ 73  lt 
Ο  μεταλλικός  στρογγυλός  απορριμματοδέκτης  μικροαπορριμμάτων  θα  έχει  τα  ακόλουθα
χαρακτηριστικά: 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
1. Η χωρητικότητα του  απορριμματοδέκτη θα είναι 73 lt. 
2. Το συνολικό ύψος του απορριμματοδέκτη με τον ιστό του να είναι 950 cm .

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
    Ο  μεταλλικός απορριμματοδέκτης χωρητικότητας 73 lt θα αποτελείται από τα εξής:

1. Κεντρικός  σιδηροϊστός .

Ο κεντρικός σιδηροϊστός θα φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Βάση. Θα αποτελείται από κυκλική φλάντζα ειδικά διαμορφωμένη και θα φέρει  οπές για την
πάκτωση του σιδηροϊστού στο έδαφος, με κατάλληλης διατομής βίδες και ούπες. 

β.  Σιδηροϊστός. Πάνω στην φλάντζα θα συγκολλάται ειδική διακοσμητική συστολή (σωλήνας)
Φ110  και μήκους 336cm. Στο σιδηροιστό θα είναι συγκολλημένη ειδικά διαμορφωμένη βάση
για να δέχεται τον κάδο.

γ.  Κλειδαριά ώστε να ασφαλίζει το καπάκι για τυχόν κλοπή του εσωτερικού δοχείου και για την
αποφυγή της άσκοπης χρήσης του.

        2. Κυρίως σώμα     (καδάκι)

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος  από αρίστης ποιότητας χαλυβδοέλασμα  πάχους 2,00 mm
ύψος 614 cm και διάμετρο 390 cm. Θα φέρει διακοσμητικές διατρήσεις περιμετρικά. Στο πάνω



μέρος του κάδου  θα  υπάρχει καπάκι ανακλινόμενο  με  διάμετρο 430 cm,  που  θα  φέρει μια
τρύπα στο κέντρο του  με  διάμετρο 200 cm για την απόρριψη των μικροαπορριμμάτων. Στο
εσωτερικό  του  κάδου  θα  τοποθετείται  σακούλα  για  το  εύκολο  άδειασμα  του  ή  γαλβανιζέ
μεταλλικό  δοχείο.  Σε  περίπτωση  που  τοποθετηθεί  εσωτερικό  δοχείο  η  χωρητικότητα  του
δύναται να μειώνεται στα 65 lt.  Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική σε απόχρωση RAL επιλογής
της Υπηρεσίας. 

5.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (με ποινή αποκλεισμού)

5.1.Οι διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται  να προσκομίσουν εντελώς δωρεάν δείγματα των
υπό προμήθεια κάδων, τρεις ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού στο αμαξοστάσιο του
Δήμου  Τανάγρας,  προκειμένου  να  ελεγχθούν,  και  στη  συνέχεια  αξιολογηθούν  από  την
επιτροπή αξιολόγησης. 

5.2.Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001
και 14001 για τον κατασκευαστή των κάδων. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πιστοποιητικό  ISO 9001 για τον
προμηθευτή.  

5.3.Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  για  τα  υπό  προμήθεια  υλικά
πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου EN 840/2/5/6 από πιστοποιημένο φορέα, συνοδευόμενα
από  τα  αναλυτικά  τεστ  ελέγχου  και  δοκιμών,  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα  βασικά
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. 

5.4.Η  κάθε  τεχνική  προσφορά  θα  συνοδεύεται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του
διαγωνιζόμενου για το χρόνο παράδοσης των κάδων,  που δεν θα υπερβαίνει  τους  δύο (2)
μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης .

5.5.Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή
ολικά  σε  δικό  τους  εργοστάσιο  πρέπει  να  επισυνάψουν  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου
εκπροσώπου του κάθε εργοστασίου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία  θα
δηλώνει ότι: 

5.5.1. αποδέχεται  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας  σε  περίπτωση
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά
χρόνο παράδοσης.

5.5.2.θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας
αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο

5.5.3. θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό
απαιτηθεί  από  το  Δήμο  (η  δήλωση  αυτή  με  ποινή  αποκλεισμού  θα  γίνει  σε  πρωτότυπο
έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σχηματάρι 26/1/2018 Σχηματάρι 26/1/2018

Νίκα Σωτηρία Σαραφίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



Τίτλος : Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπ. : 73.761,40 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

               ΑΡΘΡΟ 1ο 

              Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ.

147/8-8- 2016 τ. Α’). 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου  117  του  Ν.  4412/2016  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 4ο (Υποχρεώσεις υποψήφιου ανάδοχου)
Ο υποψήφιος ανάδοχος εκτός των λοιπών στοιχείων που τυχόν ζητηθούν, υποχρεούται 

κατά την υποβολή της προσφοράς του να υποβάλει:
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι  έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του

ενδεικτικού  προϋπολογισμού της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου Τανάγρας,  τους  οποίους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Σύμβαση)
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (Άρθρο 72 Ν. 4412/2016)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή
υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και
προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του  εκπρόθεσμου.  Αν  τα  αγαθά  ή  οι  υπηρεσίες  είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται,
σύμφωνα  με  την  σύμβαση,  τμηματικά,  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας
των αγαθών ή του τμήματος  της υπηρεσίας  που παραλήφθηκε  οριστικά.  Για  την σταδιακή
αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.



Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη
παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή  αποδέσμευση  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Ο  ανάδοχος  της  μετά  από  την  σχετική  πρόσκληση  της  Υπηρεσίας  υποχρεούται  να
προσέλθει εντός  το πολύ 20 ημερών για υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο (Προθεσμία εκτέλεσης)
Η προθεσμία  εκτέλεσης  θα είναι  ΔΥΟ (2)  ΜΗΝΕΣ,  αρχόμενης από την  επόμενη της

υπογραφής της σύμβασης. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις
ανάγκες  του  Δήμου,  χωρίς  καμία  επιβάρυνση.  Η  τιμολόγηση  θα  είναι  αντίστοιχη  με  την
παραλαβή με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

ΑΡΘΡΟ 7ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο (Τρόπος Πληρωμής) 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού

υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες
Επιτροπές. 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Παραλαβή)
Η παραλαβή του αντικειμένου της  προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή της παρ. 5

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη
αποκλίνουν  από τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  σύμβασης,  μπορεί  να απορρίψει  τα υλικά,
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 208  του Ν.  4412/2016  και  σε  περίπτωση οριστικής
απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των  υλικών,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές
Οι  διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  φάκελο  με  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά των προσφερομένων υλικών.
Επί ποινή αποκλεισμού οι  διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα όσα

ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα ισχύοντα εθνικά και κοινοτικά πρότυπα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σχηματάρι 26/01/2018 Σχηματάρι 26/01/2018

Νίκα Σωτηρία Σαραφίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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